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Все началось в Японии в 1875 году. Два японских изо-
бретателя — гениальный инженер Хисашиге Танака  
и специалист по электрике Ичисуке Фудзиока — реши-
ли объединиться и создать прогрессивное предпри-
ятие, которое бы уделяло особое внимание челове-
ку и его повседневной жизни: компанию Toshiba.

Спустя 140  лет все сотрудники Toshiba про-
должают вдохновляться их историей. Мы 
все продолжаем трудиться, исследовать  
и изобретать, чтобы вы могли наслаждаться 
современными высокотехнологичными ре-
шениями для кондиционирования воздуха  
и отопления, не вредящими окружающей 
среде. Мы продолжаем придерживаться видения 
наших основателей, улучшая качество жизни  
с помощью наших изящных и надежных про-
дуктов и продвинутого оборудования.

Нашим продуктам доверяют мил-
лионы людей по всему миру,  
а в основе их качества лежат уни-
кальные японские исследования 
и разработки. Уникальный дизайн 
выделяет наши продукты среди 
другой техники  — они создают  
в доме комфортную атмосферу, ка-
кая бы погода ни была за окном.

Даже сегодня, когда Toshiba несо-
мненно является лидером миро-
вого рынка систем кондициони-
рования воздуха, мы сохраняем 
верность стремлению основателей 
компании повысить качество жиз-
ни каждого человека, независимо 
от того, в каких условиях и в какой 
стране он живет; помочь каждому 
создать в своем доме счастливую об-
становку и идеальный микроклимат!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ИННОВАЦИЙ
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Для любых  
потребностей
Мы производим для вас надежные 
решения, которые удовлетворят аб-
солютно любые потребности, опи-
раясь на наши стандарты по произ-
водству высококлассной инноваци-
онной техники. С инженерными си-
стемами от Toshiba ваш мир станет 
проще, чище и энергоэффективнее. 
Какая бы задача перед вами ни сто-
яла, передовые технологии Toshiba 
всегда будут к вашим услугам.

Для любых помещений 
У каждого здания, будь то жилой дом, 
магазин, офис или гостиница, есть свои 
уникальные потребности и особенности. 
Продукты Toshiba позволяют создать иде-
альную комфортную среду и повысить 
продуктивность пользователей поме-
щений. Неважно, для чего используется 
ваше помещение,  — Toshiba обеспечит 
максимальный комфорт где угодно.

Для любых нужд
Продукты Toshiba исполнят любое желание  
в мире бесконечного выбора и безграничных воз-
можностей. Доступные решения для отопления 
 и кондиционирования воздуха самым наилуч-
шим образом удовлетворят даже мельчайшие 
потребности.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ УВЕРЕННОЙ ЖИЗНИ

вам нужно
все, что

ни делали
что бы вы

захотите
все, что
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EN 14511 EN 14825 EN 16147 517/2014 F-gas

Технологии  
и инновации  
для повседневной 
жизни 
В основе наших уникальных инно-
ваций и изящного дизайна лежат 
строжайшие японские технологи-
ческие стандарты. Наша задача  — 
с помощью наших продуктов обе-
спечить нашим преданным кли-
ентам безопасную, комфортную  
и активную жизнь.

Мы сочетаем наш новаторский дух со стремлением к созданию лучшего бу-
дущего. Защита окружающей среды — это один из наших руководящих прин-
ципов, ведь наша планета — это наше общее наследие. Мы строим близкие 
отношения на основе взаимного доверия и уважения. Нас мотивирует наша 
крепкая связь с клиентами, партнерами и сообществами по всему миру.

ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Программа Eurovent
Eurovent — независимая европейская организация, которая строго 
проверяет технические возможности и характеристики систем кон-
диционирования воздуха на соответствие всем европейским стан-
дартам.
Все бытовые продукты Toshiba проходят сертификацию по програм-
ме Eurovent. Прохождение сертификации гарантирует клиентам и 
пользователям, что наши продукты работают точно в соответствии 
с заявленными спецификациями и что их опубликованные техни-
ческие характеристики и уровень энергоэффективности соответ-
ствуют действительности.

Европейские стандарты
Чтобы подтвердить свое ответственное отношение к окружающей среде, Toshiba Air Conditioning 
производит свои продукты в соответствии со следующими европейскими стандартами:

Этот стандарт опре-
деляет требования 
и показатели эффек-
тивности для конди-
ционеров и тепловых 
насосов.

Этот стандарт опреде-
ляет методику расче-
та сезонных характе-
ристик эффективности 
для отапливающих 
и охлаждающих по-
мещения кондици-
онеров и тепловых 
насосов  
с электроприводными 
компрессорами.

Этот стандарт описы-
вает тепловые насосы 
с электроприводным 
компрессором 
и определяет тре-
бования к бытовым 
установкам нагрева 
воды.

Этот регламент под-
разумевает постепен-
ный отказ  
от использования 
углеводородов  
в будущих системах 
отопления и конди-
ционирования.

ХЛАДАГЕНТ

ISO 9001  
Управление  
качеством

ISO 14001 
Управление 
окружающей 
средой

OHSAS 18001 Управ-
ление охраной здо-
ровья и обеспечение 
безопасности труда
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Toshiba Air Conditioning проводит оценки влияния своей деятельности, продук-
тов и услуг на окружающую среду и устанавливает цели по сокращению воздей-
ствия на нее и предотвращению загрязнения.

Одновременно с этим Toshiba Group проводит различные экологические меро-
приятия в масштабах всей группы, нацеленные на повышение осведомленно-
сти о необходимости поддержки окружающей среды для сохранения биологи-
ческого разнообразия.

ПОВЫШЕНИЕ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-

НОСТИ

БИОТОПА  
было создано  

на производственных 
объектах и в офисах  
по всему миру с 2012 

 по 2015 гг.

СОКРАЩЕНИЕ  
общего объема  
выбросов CO2  

с 1990 по 2015 гг.

СОКРАЩЕНИЕ  
общего объема  
отходов с 2000  

по 2015 гг.

РЕДКИХ ВИДОВ  
населяют производ-

ственные объекты  
и офисы Toshiba  
Group по всему  

миру

СОКРАЩЕНИЕ  
общего объема  

выбросов химических 
веществ с 2000  

по 2015 гг.

СОКРАЩЕНИЕ  
ВЫБРОСОВ  

ПАРНИКОВЫХ  
ГАЗОВ

ДОЛЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГИИ
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Планета — наш дом
Мы обязаны принимать активное участие в защите нашей планеты, и мы 
делаем это каждый день. Мы в Toshiba Air Conditioning верим, что сможем 
принести пользу. Мы стремимся углублять наши исследования и разрабатывать 
суперэнергоэффективные технологии. Наше стремление соответствует целям 
европейской стратегии развития в области климата и энергетики до 2030 года.

НАША ЗАБОТА О БУДУЩЕМ  
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

План действий по охране окружающей среды
Чтобы обеспечить идеальное состояние Земли в 2050 году, Toshiba Group разрабатыва-
ет план экологических действий на среднесрочную перспективу и планирует конкрет-
ные экологические мероприятия и их задачи. В рамках действующего 6-го Плана ме-
роприятий по охране окружающей среды на период с 2017 по 2020 финансовый год мы 
поставили цели по 15 пунктам в двух областях, а именно: действия по снижению влия-
ния на окружающую среду за жизненный цикл продуктов и услуг (коммерческая дея-
тельность), а также основные мероприятия по поддержке таких действий (руководство).

Экологическая перспектива 2050 г.

Экологическая перспектива 2050 г.

Создание системы, обеспечивающей строгое соблюдение требованиям, и улучшение основных  
видов деятельности для соответствия общественным ожиданиям

Коммерческая деятельность

Руководство

Помощь в решении глобальных экологических проблем

Продвижение инициатив по снижению влияния на окружающую среду за жизненный цикл продуктов/услуг

Стремление к высокоэффективному производству, одновременно сни-
жающему воздействие на окружающую среду и затраты

Развитие энергетических технологий и энергосберегающих продуктов и услуг 
для построения общества, заботящегося о снижении выбросов углекислоты

Сокращение выбросов 
парниковых газов

Обеспечение соответствия уровням  
экологических рисков Коммуникация по проблемам, экологии Сохранение биоразнообразия

 Дальнейшее сниже-
ние выбросов CO2

Сокращение количества 
отходов и сточных вод

Больше количество 
сохраненных или 

рециркулированных 
ресурсов

Уменьшение выброса 
химических веществ

Уменьшение количества 
определенных химических 

веществ, содержащихся  
в продуктах

Улучшение экологических характеристик продуктов и услугСнижение воздействия на окружающую среду в процессе производства

Разработка стратегий в двух областях: коммерческая деятельность и руководство
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GWP (1) 

ODP (2)  X.XX
R23

(гидрофто-
руглеродный)

(гидрофто-
руглеродный)

(гидрохлор-
фторуглеродный)

R12 R11 R22 (фторхлоругле-
водородный)

R410A (гидрофто-
руглеродный)

R32 (гидрофторуглеродный) CO 2

1.0 X.XX 0.05 0 X.XX

14.800 10.900

1987 - 1987 — Монреальский протокол

4.750 1.810 2.090

Приблизительно

1/3
1

675

1997 - Киотский протокол

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

R410A

R32

100%
(0.81 кг)

2088 1670

675
344

(0.51 кг)

63%x = -80%

Создано для работы,  
продумано до мелочей
Инверторный двухроторный компрессор  
постоянного тока

Обеспечивает стабильную скорость вращения  
и подавляет нежелательную вибрацию. Резуль-
тат впечатляет:

Повышенная  
эффективность  

работы

Компрессор работает 
особенно эффективно 

при низкой скорости вра-
щения и долгой работе  
в стабильном режиме.

Экономия энергии

Вращение роторов  
в противофазе позволяет 
значительно экономить 
энергию и способствует 
мощной и надежной ра-

боте компрессора.

Высокая надежность 
и низкий уровень шума

Стабильная производи-
тельность с минимальны-
ми потерями на трение. 

Идеальное решение  
для помещений, где нуж-
на тишина. Шум от работы 
наружного блока практи-
чески незаметен, а срок 

службы компрессора уве-
личивается в два раза.

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ  
МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ TOSHIBA

Простой монтаж 
►Рабочие давления хладагентов R410A и R32 близки друг к другу.
►Хладагент R32 можно легко заправлять как в жидком,  
так и в газообразном состоянии.
►Инструкции по безопасному вводу в эксплуатацию анало-
гичны инструкциям для хладагента R410A.
►Для работы с хладагентами R32 и R410A используется оди-
наковое оборудование, за исключением насоса для извлече-
ния хладагента и баллона для извлеченного хладагента.
►Раструбные соединения Toshiba сертифицированы в соот-
ветствии с стандартом ISO14903, в ожидании новых правил 
IEC60335-2-40, ред. 5, которые позволят использовать рас-
трубные соединения внутри помещений.

Экологическая безопасность
Блоки компании Toshiba идеально поддерживают баланс между экологической безопасностью  
и комфортом, наряду с повышенной энергоэффективностью для большей экономии.

Снижение выбросов CO2
Хладагент R32 с низким ПГП, в сочетании с блоками Toshiba со сниженным на 30% коли-
чеством заправленного хладагента, позволяет уменьшить на 80% общий эквивалент CO2 
в системе, по сравнению с устаревшими блоками Toshiba равной производительности  
с хладагентом R410A.

МОДЕЛИ  
EDGE И SUZUMI+

(1) Потенциал глобального потепления
(2) Потенциал разрушения озонового слоя

Кол-во заправленного  
в блок хладагента  

(% / кг)

 Эквивалент CO2 (кг)  
ПГП × кол-во  

заправленного  
хладагента

ПГП
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7 этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

8 этаж

cooling mode

heating mode

Инверторы становятся  
цифровыми
Технология управления с применением цифрового 
инверторного модуля Digital Inverter обеспечивает оп-
тимизированное воссоздание синусоидальной волны  
на требуемой частоте для уменьшения неэффектив-
ных гармоник, обычно излучаемых инверторами.
Благодаря этому инновационному методу управле-
ния цифровой инвертор Toshiba привносит в ком-
мерческий сектор самые современные инвертор-
ные технологии, предлагая значительные преиму-
щества с точки зрения мощности, энергосбережения 
и оптимизации комфорта.

Высокая  
производительность 
и минимальное  
потребление  
энергии
Инверторные системы Digital и Super 
Digital от Toshiba мощны и исключи-
тельно эффективны. Они обеспечи-
вают кондиционирование воздуха  
с большой экономией электроэнергии.
Инверторы Super Digital обеспечи-
вают наилучшую в отрасли про-
изводительность при частичной 
нагрузке, как в режиме охлаждения, 
так и в режиме нагрева. В большин-
стве областей применения такие 
системы могут уменьшать сезонное 
энергопотребление.
Регулирование производительно-
сти компрессора посредством техно-
логий Digital и Super Digital Inverter 
позволяет поддерживать темпера-
туру в помещении и обеспечивать 
минимальные потери энергии.

Непревзойденная  
гибкость
Для профессионалов, ищущих высокую произво-
дительность, компактные блоки и максималь-
ный комфорт, компания Toshiba предлагает иде-
альные изделия.
Компания Toshiba продолжает совершенствовать 
систему управления инвертором: векторное управ-
ление гибридным инвертором постоянного тока по-
вышает эффективность системы и снижает уровень 
шума. Высокотехнологичные элементы включают  
в себя усовершенствованные змеевики, высокоточные 
компоненты и более высокое сжатие хладагента благо-
даря конструктивно обновленным каналам сжатия.
Системы Super Digital и Digital Inverter удовлетво-
ряют тем областям применения, где требуются ох-
лаждение при температурах до +52°C (+46°C для DI)  
и обогрев при температурах до -27°C (-20°C для DI).
Компрессор постоянного тока с двумя скоростями вра-
щения стабильно работает при чрезвычайно низком 
трении ротора, что делает его идеальным для тех об-
ластей применения, где шум должен быть как можно 
меньше, а также для эффективной работы при частич-
ной нагрузке.

Максимальная эффективность 

Очень эффективное энергопотребление, снижающее 
эксплуатационные расходы: значения SEER 9,40 
и SCOP 5,51 достигаются благодаря непревзойден-
ной технологии Super Digital Inverter и недавно раз-
работанным компонентам от Toshiba.

Гибкость трубопроводной системы

Инвертор Super Digital, лидер отрасли, поддержи-
вает разность высот в одной системе до 30 метров. 
Этого достаточно для охвата 8-этажного здания. 
Возможность установки наружного блока вне поля 
зрения расширяет возможности монтажа (4 и 5 HP).

Инверторы RAV серии Super Digital
В компактных корпусах кондиционеров Toshiba серии Super Digital Inverter сочетаются эко-
номичность и экологичность. Наличие самых современных технологий, гибких средств 
управления и возможностей простой установки обеспечивают комфортное и удобное ис-
пользование в любой среде.  Наружные блоки SDI совместимы с любыми внутренними 
блоками: кассетными, канальными, потолочными и для высоких стен.

ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Двухроторный компрессор постоянного тока  
и векторно управляемый инвертор

Преимущества инверторной технологии еще более уси-
ливаются в сочетании с двухроторными компрессорами 
Toshiba, обеспечивая великолепное управление скоростью 
в диапазоне производительности от 20 до 100% — уни-
кальное преимущество компании Toshiba!

Перепад высот 
между; 
внутренними 
блоками 
30 мод

на
 с

ис
те

м
а

Диапазон  
рабочих  
температур

Диапазон рабочих температур

Работа в режиме обогрева, начиная с наружной тем-
пературы -27°C, создает комфортное пространство 
даже во время холодных зим, а работа в режиме  
охлаждения возможна при температурах наружно-
го воздуха до +52°C. Это расширяет диапазон обла-
стей применения системы в холодных регионах.
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550 м
м

890 м
м

1HP 1.5HP 2HP 3HP 4HP 5HP 6HP 8HP 10HP

 
1 фаза

3 фазы

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

Диапазон 
рабочих 
температур 
(в °C)

режим охлаждения

режим нагрева
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ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

ИНВЕРТОР RAV DIGITAL
Компания Toshiba непрерывно совершенствует свой ассортимент сплит-систем для ком-
мерческого применения. Цифровой инвертор (Digital Inverter, DI) был полностью перера-
ботан, в результате чего он стал более компактным и эффективным. Эффективность этих 
систем обеспечивает значительную экономию энергии и, как следствие, быстрое получе-
ние прибыли от инвестиций. Комфорт, интуитивно понятное конструктивное исполнение 
и простота монтажа — сильные стороны систем Toshiba.
Малогабаритные  
легкие корпуса

Менее 900 мм и до 5 HP: наш 
цифровой инвертор чрезвы-
чайно компактен и может быть 
установлен в очень малом про-
странстве. Кроме того, корпуса 
моделей мощностью до 5 HP 
весят меньше 70 кг.

от 1 HP до 3 HP 4 HP и 5 HP

Интеллектуальный инвертор

Гибридное управление инвертором сочетает в себе два ин-
теллектуальных механизма управления для максимально бы-
строго достижения заданной температуры с максимальной 
эффективностью:
■ Режим PAM обеспечивает быстрое достижение высо-
кой производительности и желаемого комфорта.
■ Режим PWM минимизирует входную мощность для обе-
спечения максимальной эффективности.
Результат: высокий уровень эффективности

Широкий диапазон мощностей

■ 9 типоразмеров с производительностью от 1 до 10 HP с одно- или трехфазным электропитанием.
■ Соединения для любых проектов — от комнаты площадью 15 м2 до магазина площадью 200 
м2, как только что построенных, так и после капитального ремонта.

Диапазон рабочих температур

Работа в режиме нагрева возможна начиная при температуре наружного воз-
духа от -15°C (-25°C для Big DI), а работа в режиме охлаждения — при темпе-
ратуре наружного воздуха от -15 до +46°C. Это расширяет диапазон областей 
применения и позволяет использовать систему практически повсеместно.
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ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Профессиональные  
решения для профессио-
нальных потребностей
Инверторные системы Digital и Super Digital  
от Toshiba — это чрезвычайно компактные  
и исключительно экономные с точки зрения 
эксплуатационных расходов устройства. Бла-
годаря применению самых современных тех-
нологий, гибких средств управления и пре-
дельно совершенных методов монтажа они 
гарантируют комфорт и удобство при исполь-
зовании в любых отраслях бизнеса.

Потолочные, кассетные, канальные, навесные 
или предназначенные для высоких стен: бла-
годаря широкому ассортименту внутренних 
блоков, системы подойдут для использования 
в любых коммерческих целях. Все системы 
Toshiba с максимальной холодопроизводитель-
ностью до 27 кВт являются выгодным вложе-
нием для коммерческих областей применения  
с большими охлаждаемыми объемами.



5,51

МАКС. SCOP

5 кВт - 14 кВт

ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ

-27°C/+52°C

РАБОЧИЙ 
ДИАПАЗОН

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ 
(ЗА НЕДЕЛЮ)
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Физические данные наружных блоков — однофазные

Наружный блок
RAV-GP561ATP-E

2 HP
RAV-GP801AT-E

3 HP
RAV-GP1101AT-E

4 HP
RAV-GP1401AT-E

5 HP

Физические данные наружных блоков — трехфазные

Наружный блок RAV-GP1101AT8-E
4 HP

RAV-GP1401AT8-E
5 HP

RAV-GP1601AT8-E
6 HP
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Серия Super Digital Inverter от Toshiba лиди-
рует по таким показателям как энергоэффек-
тивность, диапазон рабочих режимов и длина 
трубопроводов, и является наилучшим реше-
нием для большинства коммерческих проек-
тов и крупных жилых массивов.

Имеется встроенная 
функция анализа по-
требляемой мощно-
сти, если модель се-
рии SDI используется 
в сочетании  
с RBC-AMSU51-EN.

ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
► Высокий сезонный коэффициент произво-
дительности SCOP (до 5,51) благодаря инвер-
торной технологии Toshiba.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
► Пределы рабочих температур от -27°C (на-
грев) до +52°C (охлаждение) позволяют ис-
пользовать систему в широком температур-
ном диапазоне.
►Работа с минимальным уровнем шума.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ
► Могут использоваться один, два или три 
внутренних блока.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
► Съемные угловые панели для упрощения 
доступа
► Функция самодиагностики.

ЦИФРОВОЙ ИНВЕРТОР SUPER DIGITAL GP_AT

Расход воздуха м3/ч - л/с 2,250 - 625 3,180 - 883 6,960 - 1,933 6,960 - 1,933

Уровень звукового давления дБ(А) C 46 46 49 50

Уровень звуковой мощности дБ(А) C 63 63 66 67

Диапазон рабочих температур °C C -15 / 52 -15 / 52 -15 / 52 -15 / 52

Уровень звукового давления дБ(А) H 48 48 50 51

Уровень звуковой мощности дБ(А) H 65 65 67 68

Диапазон рабочих температур °C H -27 / 15 -27 / 15 -27 / 15 -27 / 15

Габариты (В х Ш х Г): мм 630x799x299 1,050x1,010x370 1,550x1,010x370 1,550x1,010x370

Масса кг 45 74 104 104

Тип компрессора Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока

Раструбные соединения

  Газовая линия дюйм. 1/2 5/8 5/8 5/8

  Жидкостная линия дюйм. 1/4 3/8 3/8 3/8

Минимальная длина трубы м 3 3 3 3

Максимальная длина трубы м 50 50 75 75

Максимальный перепад высот м 30 30 30 30

Длина стандартной трубы м 20 30 30 30

Хладагент Тип/кг R32 / 1,35 R32 / 1,9 R32 / 3,1 R32 / 3,1

Параметры электропитания В - кол-во 
фаз - Гц 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Расход воздуха м3/ч - л/с 6,060 - 1,683 6,180 - 1,717 6,180 - 1,717

Уровень звукового давления дБ(А) C 49 51 51

Уровень звуковой мощности дБ(А) C 66 68 68

Диапазон рабочих температур °C C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Уровень звукового давления дБ(А) H 50 52 53

Уровень звуковой мощности дБ(А) H 67 69 70

Диапазон рабочих температур °C H -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15

Габариты (В х Ш х Г): мм 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Масса кг 95 95 95

Тип компрессора Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока

Раструбные соединения

  Газовая линия дюйм. 5/8 5/8 5/8

  Жидкостная линия дюйм. 3/8 3/8 3/8

Минимальная длина трубы м 3 3 3

Максимальная длина трубы м 75 75 75

Максимальный перепад 
высот

м 30 30 30

Длина стандартной трубы м 30 30 30

Хладагент Тип/кг R32 / 2,6 R32 / 2,6 R32 / 2,6

Параметры электропитания
В - кол-во 
фаз - Гц

380/415 В, 3 фазы, 50 Гц 380/415 В, 3 фазы, 50 Гц 380/415 В, 3 фазы, 50 Гц

ЦИФРОВОЙ ИНВЕРТОР SUPER DIGITAL GP_AT
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МАКС. SCOP

19 кВт-27 кВт

ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ

-27°C/+46°C

РАБОЧИЙ 
ДИАПАЗОН
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Физические данные наружных блоков — трехфазные

Наружный блок RAV-GM2241AT8-E
8 HP

RAV-GM2801AT8-E
10 HP
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Модели Big DI разработаны для обеспечения 
высокой производительности при очень ма-
лой занимаемой площади.

Общая длина трубопро-
водов в установке может 
достигать 60 м, а перепад 
высот — 30 м  
без дополнительных  
мер предосторожности.

ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
► Лучшие в своем классе EER и COP благодаря 
использованию эксклюзивного инверторного 
двухроторного компрессора Toshiba, изготов-
ленного в Японии.
► Соответствие директиве ERP для группы 21.
► Высочайшая эффективность при частичной 
нагрузке.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
► Позволяет присоединить к одному наруж-
ному блоку четыре внутренних блока (одного 
типа и мощности).
► Совместимость с разными внутренни-
ми блоками — 4-поточными кассетными,  
4-поточными компактными кассетными, тон-
кими канальными, стандартными канальны-
ми, для высоких стен и потолочными.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
► Встроенная система обнаружения утечек
► Соответствует требованиям к предотвра-
щению защемления пальцев детей.

ЦИФРОВОЙ ИНВЕРТОР BIG DIGITAL GM_AT8

Расход воздуха м3/ч - л/с 9,150 - 2,541 10,890 - 3,025

Уровень звукового давления дБ(А) C 58 61

Уровень звуковой мощности дБ(А) C 76 78

Диапазон рабочих температур °C C -15 / 46 -15 / 46

Уровень звукового давления дБ(А) H 60 63

Уровень звуковой мощности дБ(А) H 76 80

Диапазон рабочих температур °C H -27 / 15 -27 / 15

Габариты (В х Ш х Г): мм 1,550x1,010x370 1,550x1,010x370

Масса кг 142 142

Тип компрессора Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока

  Раструбные соединения

  Газовая линия дюйм. 1 1/8 1 1/8

Жидкостная линия дюйм. 1/2 1/2

Минимальная длина трубы м 5 5

Максимальная длина трубы м 60 60

Максимальный перепад 
высот

м 30 30

Длина стандартной трубы м 30 30

Хладагент Тип/кг R32 / 5,0 R32 / 5,0

Параметры электропитания
В - кол-во 
фаз - Гц

380/415-3-50 380/415-3-50

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева
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МАКС. SCOP

2 кВт-16 кВт

МОЩНОСТЬ

-15°C/+46°C

РАБОЧИЙ 
ДИАПАЗОН
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Физические данные наружных блоков — однофазные

Физические данные наружных блоков — трехфазные

Наружный блок
RAV-GM301ATP-E

1 HP
RAV-GM401ATP-E

1.5 HP
RAV-GM561ATP-E

2 HP
RAV-GM801ATP-E

3 HP
RAV-GM901ATP-E

3.5 HP
RAV-GM1101ATP-E

4 HP
RAV-GM1601ATP-E

6 HP
RAV-GM1401ATP-E

5 HP

RAV-GM1101AT8P-E
4 HP

RAV-GM1401AT8P-E
5 HP

RAV-GM1601AT8P-E
6 HPНаружный блок
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Модели Digital Inverter компании Toshiba 
предлагают современную инверторную тех-
нологию для коммерческого сектора и обе-
спечивают значительные преимущества  
с точки зрения производительности, эконо-
мии энергии, оптимизированного управления 
и меньшего количества заправленного хлада-
гента. Кроме того, они обладают наименьши-
ми габаритами и минимальным весом среди 
наружных блоков, представленных в отрасли.

Ультрасовременный компрессор Toshiba 
оснащен мощным магнитным ротором  
с большой площадью поверхности  
для повышения эффективности  
и снижения шума при работе.

  Эффективность
  Надежность
  На 100% Toshiba 

ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ
► До 14 кВт при высоте всего 890 мм  
и массе 69 кг.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
► Совместимость с разными внутренними 
блоками — 4-поточными кассетными, 4-по-
точными компактными кассетными, тонки-
ми канальными, стандартными канальными,  
для высоких стен и потолочными.
► Ночной режим работы для снижения уров-
ня шума наружного блока до 33 дБ(А).

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
► Технология блоков с векторным интеллек-
туальным приводом (IPDU) для оптимального 
управления производительностью обеспечи-
вает ограничение мощности в диапазоне на-
грузки от 50 до 100% с шагом 1%.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
► Съемные угловые панели  
для упрощения доступа.
► Функция автоматической диагностики.

ЦИФРОВОЙ ИНВЕРТОР GM_ATP(8)

Расход воздуха м3/ч - л/с 1,800 - 500 2,200 - 611 2,400 - 667 2,700 - 750 2,900 - 806 4,080 - 1,133 4,200 - 1,167 6,900 - 1,917

Уровень звукового давления дБ(А) C 46 49 46 48 51 54 55 53

Уровень звуковой мощности дБ(А) C 61 64 63 65 68 70 70 70

Диапазон рабочих температур °C C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Уровень звукового давления дБ(А) H 47 50 48 52 55 57 57 55

Уровень звуковой мощности дБ(А) H 62 65 65 69 72 74 74 72

Диапазон рабочих температур °C H -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15

Габариты (В х Ш х Г): мм 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 630x800x300 890x900x320 890x900x320 1,340x900x320

Масса кг 33 39 40 44 47 68 68 95

Тип компрессора
Роторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Двухроторный 
пост. тока

Раструбные соединения

  Газовая линия дюйм. 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

  Жидкостная линия дюйм. 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Минимальная длина трубы м 2 2 5 5 5 5 5 5

Максимальная длина трубы м 20 20 30 30 50 50 50 50

Максимальный перепад 
высот

м 10 10 30 30 30 30 30 30

Длина стандартной трубы м 15 15 20 20 20 30 30 30

Хладагент Тип/кг R32 / 0,6 R32 / 0,9 R32 / 0,9 R32 / 1,3 R32 / 2,0 R32 / 2,1 R32 / 2,1 R32 / 2,4

Параметры электропитания
В - кол-во 
фаз - Гц

220/240-1-50, 220/240-1-50, 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-1-60a 220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-1-60

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Расход воздуха м3/ч - л/с 4,080 - 1,133 4,200 - 1,167 6,900 - 1,917

Уровень звукового давления дБ(А) C 54 55 53

Уровень звуковой мощности дБ(А) C 70 70 70

Диапазон рабочих температур °C C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Уровень звукового давления дБ(А) H 57 57 55

Уровень звуковой мощности дБ(А) H 74 74 72

Диапазон рабочих температур °C H -15 / 15 -15 / 15 -15 / 15

Габариты (В х Ш х Г): мм 890x900x320 890x900x320 1,340x900x320

Масса кг 69 69 94

Тип компрессора Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока Двухроторный пост. тока

Раструбные соединения

  Газовая линия дюйм. 5/8 5/8 5/8

  Жидкостная линия дюйм. 3/8 3/8 3/8

Минимальная длина трубы м 5 5 5

Максимальная длина трубы м 50 50 50

Максимальный перепад 
высот

м 30 30 30

Длина стандартной трубы м 30 30 30

Хладагент Тип/кг R32 / 2,1 R32 / 2,1 R32 / 2,4

Параметры электропитания
В - кол-во 
фаз - Гц

380/415-3-50, 380/415-3-50, 380/415-3-50,

380-3-60 380-3-60 380-3-60
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МАКС. SCOP

5 кВт - 14 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

26

Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital

Физические данные внутренних блоков

Наружный блок
Внутренний блок (кассетный)

RAV-GP561ATP-E
RAV-GM561UT-E

RAV-GP801AT-E
RAV-GM801UT-E

RAV-GP1101AT-E
RAV-GM1101UT-E

RAV-GP1401AT-E
RAV-GM1401UT-E

Внутренний блок RAV-GM561UT-E RAV-GM801UT-E RAV-GM1101UT-E RAV-GM1401UT-E

27

Предназначенные для коммерческого приме-
нения интеллектуальные кассетные кондици-
онеры Toshiba идеально сочетают в себе ком-
форт, элегантность и эффективность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
► Исключительно высокие сезонные коэффи-
циенты эффективности и производительности 
SEER и SCOP благодаря особой обработке змее-
вика, высокоэффективному двигателю вентиля-
тора и большому вентиляционному отверстию.
► Высокие показатели энергосбережения 
благодаря датчику присутствия, автоматиче-
ски выключающему кондиционер, если в ком-
нате никого нет.

КОМФОРТ
► Уникальная конструкция заслонок для оп-
тимального распределения воздуха.
► Индивидуальная настройка положения жа-
люзи, 4 режима качания: стандартный, по ди-
агонали, в противоположных направлениях  
и поворотный.
► 5 ступеней работы вентилятора для точного 
регулирования потока воздуха.

ДИЗАЙН
► Простой и элегантный дизайн подходит  
для разных комнат.

Положение жалю-
зи регулируется 
автоматически, 
чтобы исключить 
попадание прямо-
го потока холодно-
го воздуха  
на человека. 

4-ПОТОЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ GM_UT

Холодопроизводительность кВт 5,0 7,1 10,0 12,5

Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.)

кВт 1,2-5,6 1,9 - 8,0 3,1 - 12,0 3,1 - 14,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.)

кВт C 0,19-1,20-2,03 0,26-1,37-2,94 0,56-1,90-2,80 0,56-2,91-3,40

EER (коэффициент 
энергоэффективности)

4,17 5,18 5,26 4,30

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности)

8,07 9,40 8,80 8,30

Класс энергоэффективности C A++ A+++ A+++ Подлежит определению

Сезонное потребление 
электроэнергии

кВт*ч/а C 217 264 398 903

Теплопроизводительность кВт 5,6 8,0 11,2 14,0

Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.)

кВт 0,9 - 8,1 1,3 - 11,3 2,6 - 13,0 2,6 - 16,5

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.)

кВт H 0,16-1,29-2,75 0,20-1,45-3,15 0,41-2,18-2,98 0,41-3,04-4,18

COP (коэффициент 
производительности)

Вт/Вт 4,34 5,52 5,14 4,61

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности, в 
средней зоне)

5,01 5,51 5,00 4,97

Класс энергоэффективности (в средней 
зоне)

H A++ A+++ A++ Подлежит определению

Сезонное потребление 
электроэнергии

кВт*ч/а H 1,061 1,294 2,573 2,702

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - л/с 1,050/750 - 291/208 1,920/810 - 533/225 2,250/1050 - 625/291 2,250/1170 - 625/325

Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.)

дБ(А) 32-29-26 42-35-27 48-40-31 48-41-33

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.)

дБ(А) 48-45-43 56-49-43 61-54-46 61-55-48

Габариты (В х Ш х Г): мм 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840

Масса кг 20 25 25 25

Габариты панели (ВхШхГ) мм 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950

Масса панели кг 5 5 5 5



5,22

МАКС. SCOP

5 кВт -16 кВт

МОЩНОСТЬ

  -27°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4,6 м

Макс. высота
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Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (кассетный)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561UTP-E

RAV-GP801AT-E
RAV-RM801UTP-E

RAV-GP1101AT-E
RAV-RM1101UTP-E

RAV-GP1401AT-E
RAV-RM1401UTP-E

RAV-GP1101AT8-E
RAV-RM1101UTP-E

RAV-GP1401AT8-E
RAV-RM1401UTP-E

RAV-GP1601AT8-E
RAV-RM1601UTP-E

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (4-сторонний кассетный)

RAV-GM561ATP-E
RAV-RM561UTP-E

RAV-GM801ATP-E
RAV-RM801UTP-E

RAV-GM901ATP-E
RAV-RM901UTP-E

RAV-GM1101ATP-E
RAV-RM1101UTP-E

RAV-GM1101AT8P-E
RAV-RM1101UTP-E

RAV-GM1401ATP-E
RAV-RM1401UTP-E

RAV-GM1401AT8P-E
RAV-RM1401UTP-E

RAV-GM1601ATP-E
RAV-RM1601UTP-E

RAV-GM1601AT8P-E
RAV-RM1601UTP-E

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV-RM561UTP-E RAV-RM801UTP-E RAV-RM1101UTP-ERAV-GM901UTP-E RAV-RM1601UTP-ERAV-RM1401UTP-E

4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК RM_UT

4-поточные кассетные блоки обеспечивают 
равномерное распределение воздуха и вели-
колепный комфорт. Это идеальное решение 
для небольших коммерческих помещений.

КОМФОРТ
► Два варианта формы жалюзи (прямопоточ-
ные и широкопоточные), оптимальное рас-
пределение воздуха.
► Индивидуальная настройка положения жа-
люзи, 4 режима качания: стандартный, по ди-
агонали, в противоположных направлениях, 
поворотный.
► Широкий воздушный поток во всех  
направлениях.

НАДЕЖНОСТЬ
► Функция самоочистки и наконечник с иона-
ми серебра для защиты от образования пле-
сени в сливной крышке.
► Встроенный сливной насос с большой вы-
сотой подъема.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
► Компактный корпус высотой всего 256 мм 
(размеры 5 и 8).
► Малая масса упрощает и ускоряет монтаж.

Оптимальная воздухораздача  
при высоте потолка до 4,6 м

Холодопроизводительность кВт 5,0 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2-5,6 1,9 - 8,0 3,1 - 12,0 2,6 - 12,0 3,1 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19 -1,22 -1,97 0,26 - 1,58 - 3,15 0,53 - 2,13 - 3,05 0,66 -2,32- 3,60 0,53 - 3,16 - 3,55 0,66 - 3,42 - 4,40 0,66 - 4,34 - 5,70

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 4,10 4,49 4,69 4,31 3,96 3,65 3,23

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 7,61 8,80 8,65 7,1 8,15 7,01 6,72

Класс энергоэффективности C A++ A+++ A+++ A++ Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии C 230 282 405 492 920 1.069 1.249

Теплопроизводительность кВт 5,6 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 0,9-8,1 1,3 - 11,3 2,6 - 13,0 2,4 - 15,6 2,6 - 16,5 2,4 - 18,0 2,4 - 19,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16 -1,30 - 2,76 0,20 - 1,77 - 3,47 0,40 - 2,34- 3,08 0,53 -2,41 - 4,30 0,40 - 3,21 - 4,38 0,53 -3,41 - 5,50 0,53 -4,28 - 6,51

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 4,31 4,52 4,79 4,65 4,36 4,11 3,74

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности, в 
средней зоне)

4,96 5,22 4,73 4,36 4,72 4,36 4,36

Класс энергоэффективности (в 
средней зоне) H A++ A+++ A++ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт∙ч/а H 1,071 1,367 2,719 3,047 2,844 3,049 3,049

Холодопроизво- 
дительность кВт 12,0 6,7 8,0 9,5 9,5 12 12 14,0 14,0

Диапазон температур 
охлаждения (мин. – 
макс.)

кВт 1,5 - 5,6 1,5 - 8,0 1,9 - 8,8 3,0 - 11,2 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0

Потребляемая 
мощность (мин. – ном. 
– макс.)

кВт C 0,26 -1,56 - 
1,86

0,26 - 2,22 - 
2,60 2,42 0,60 - 2,87- 

4,10
0,60 - 2,87 - 

4,10
0,60 -4,29 - 

4,71
0,60 -4,29 - 

4,71 4,49 4,49

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,21 3,02 3,30 3,31 3,31 2,8 2,8 3,12 3,12

SEER (коэффициент 
сезонной 
энергоэффективности)

6,34 5,81 7,00 6,15 6,15 5,71 5,71 6,3 6,3

Класс 
энергоэффективности C A++ A+ A++ A++ A++ A+ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 276 403 389 540 540 736 736 1,033 1,033

Теплопроизводи- 
тельность кВт 5,3 7,7 9,0 11,2 11,2 13,0 13,0 16,0 16,0

Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 1,6 - 9,9 3,0 - 13,0 3,0 - 13,0 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0 3,0 - 18,0

Потребляемая 
мощность (мин. – ном. 
– макс.)

кВт H 0,26 -1,36 - 
2,08

0,26 -2,13- 
3,03 2,65 0,60 -2,93 - 

4,30
0,60 -2,93 - 

4,30
0,60 - 3,46 - 

4,50
0,60 - 3,46 - 

4,50 4,43 4,43

COP (коэффициент 
производительности)

Вт/
Вт 3,90 3,62 3,72 3,82 3,82 3,76 3,76 3,61 3,61

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,60 4,42 4,60 4,28 4,28 4,29 4,29 4,35 4,35

Класс 
энергоэффективности 
(в средней зоне)

H A++ A+ A++ A+ A+ A+ A+ Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 852 1,615 1,917 2,615 2,615 2,611 2,611 2,575 2,575

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - л/с 1,050/780 - 291/217 1,230/810 - 341/225 1,600/900 - 444/250 2,010/1170 - 558/325 2,100/1230 - 583/341 2,130/1260 - 592/350
Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) 32-29-28 35-31-28 40-36-33 43-38-33 44-38-34 45-40-36

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) 47-44-43 50-46-43 55-51-48 58-53-48 59-53-49 60-55-51

Габариты (В х Ш х Г): мм 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Масса кг 20 20 24 24 24 24
Габариты панели (ВхШхГ) мм 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950
Масса панели кг 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость



4,7

МАКС. SCOP

2,5 кВт-5,6 кВт

МОЩНОСТЬ

-27°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (кассетный 600 х 600)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561MUT-E

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (кассетный 600 х 600)

RAV-GM301ATP-E
RAV- RM301MUT-E

RAV-GM401ATP-E
RAV- RM401MUT-E

RAV-GM561ATP-E
RAV- RM561MUT-E

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV- RM301MUT-E RAV- RM401MUT-E RAV- RM561MUT-E
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Компактные 4-поточные кассетные кондицио-
неры идеально подходят для небольших ком-
мерческих областей применения, где нужна 
компактность в сочетании с высокой эффек-
тивностью.

ДИЗАЙН
► Элегантный внешний вид с преобладанием 
плоских поверхностей.
► Помещаются внутри тавровых профилей 
кессонных потолков с размерами ячейки  
620 х 620 мм.

КОМФОРТ
► Индивидуальная настройка положения жа-
люзи, 4 режима качания: стандартный, по ди-
агонали, в противоположных направлениях, 
поворотный.
► 5 ступеней регулирования расхода воздуха.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
► Компактный тонкий корпус высотой всего 
256 мм.
► Встроенный сливной насос с большой вы-
сотой подъема.
► Малая масса упрощает и ускоряет монтаж.

Для экономии энер-
гии датчик присут-
ствия автоматически 
выключает кондици-
онер, если в комнате 
никого нет.*
*дополнительно 

КОМПАКТНЫЙ 4-ПОТОЧНЫЙ  
КАССЕТНЫЙ БЛОК RM_MUT

Холодопроизводительность кВт 5,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2-5,6

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19 -1,56 -1,97

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,21

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 6,02

Класс энергоэффективности C A+
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 291

Теплопроизводительность кВт 5,6
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 0,9-7,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16 - 1,60 - 2,36

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,50

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,30

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 1,237

Холодопроизводительность кВт 2,5 3,6 5,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,25 - 0,59 - 0,82 0,18 - 0,90 - 2,00 0,30 - 1,64 - 1,86

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 4,24 4,00 3,05

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 5,94 5,76 5,69

Класс энергоэффективности C A+ A+ A+
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт∙ч/а C 147 219 307

Теплопроизводительность кВт 3,4 4,0 5,3
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,17 - 0,76 - 1,40 0,14 - 0,95 - 1,70 0,30 - 1,47 - 2,40

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 4,47 4,21 3,61

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности, 
в средней зоне)

4,70 4,44 4,37

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A++ A+ A+

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт∙ч/а H 685 851 897

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - л/с 640/440 - 177/122 660/468 - 183/130 798/546 - 221/152
Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) 38 - 36 - 30 41 - 36 - 32 44 - 39 - 35

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) 53 - 51 - 45 56 - 51 - 47 59 - 54 - 50

Габариты (В х Ш х Г): мм 256x575x575 256x575x575 256x575x575
Масса кг 15 15 15
Габариты панели (ВхШхГ) мм 12x620x620 12x620x620 12x620x620
Масса панели кг 2,5 2,5 2,5

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость



4,81

МАКС. SCOP

5 кВт -16 кВт

МОЩНОСТЬ

-27°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
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Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (стандартный канальный)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561BTP-E

RAV-GP801AT-E
RAV-RM801BTP-E

RAV-GP1101AT-E
RAV-RM1101BTP-E

RAV-GP1401AT-E
RAV-RM1401BTP-E

RAV-GP1101AT8-E
RAV-RM1101BTP-E

RAV-GP1401AT8-E
RAV-RM1401BTP-E

RAV-GP1601AT8-E
RAV-RM1601BTP-E

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (стандартный канальный)

RAV-GM561ATP-E
RAV-RM561BTP-E

RAV-GM801ATP-E
RAV-RM801BTP-E

RAV-GM901ATP-E
RAV-GM901BTP-E

RAV-GM1101ATP-E
RAV-RM1101BTP-E

RAV-GM1101AT8P-E
RAV-RM1101BTP-E

RAV-GM1401ATP-E
RAV-RM1401BTP-E

RAV-GM1401AT8P-E
RAV-RM1401BTP-E

RAV-GM1601ATP-E
RAV-RM1601BTP-E

RAV-GM1601AT8P-E
RAV-RM1601BTP-E

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV-RM561BTP-E RAV-RM801BTP-E RAV-GM901BTP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1601BTP-ERAV-RM1401BTP-E
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Независимо от формы комнаты эта эксплуата-
ционно гибкая модель обеспечивает равно-
мерное распределение температуры и возду-
ха для оптимального комфорта.

АДАПТИРУЕМОСТЬ
► Благодаря двигателю вентилятора пост. 
тока доступно давление до 120 Па.
► Эксплуатационно гибкая конструкция  
позволяет выбрать вариант забора воздуха 
между стандартным исполнением с задним 
входным отверстием или, в качестве альтер-
нативы, отверстием снизу. Кроме того, преду- 
смотрен подвод свежего воздуха через предва-
рительно проделанное выбивное отверстие.
► Компактный тонкий корпус высотой  
всего 275 мм.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
► Встроенный сливной насос с большой вы-
сотой подъема.
► Панель платы для подключения ПК легко-
доступна с боковой стороны устройства.
► Дополнительный патрубок выпуска воздуха.

Совместимость с технологией Airzone:  
несколько помещений с индивидуаль-
ным управлением условиями при ис-
пользовании только одного внутрен-
него блока.

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ RM_BTP

Холодопроизводительность кВт 5,0 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2-5,6 1,9 - 8,0 3,1 - 12,0 2,6 - 12,0 3,1 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19 - 1,52 - 1,99 0,26 - 1,63 - 3,20 0,65 - 2,40 - 3,63 0,66 - 2,58 - 4,01 0,65 - 3,57 - 3,97 0,66 - 3,81 - 4,89 0,66 - 4,49 - 6,50

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,29 4,36 4,17 3,88 3,50 3,28 3,12

SEER (коэффициент 
сезонной 
энергоэффективности)

5,60 7,50 6,60 5,70 6,06 5,48 5,36

Класс энергоэффективности C A+ A++ A++ A+ Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 312 331 530 613 1.237 1.366 1.566

Теплопроизводительность кВт 5,6 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16
Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 0,9-7,4 1,3 - 11,3 2,6 - 13,0 2,40 - 15,6 2,6 - 16,5 2,40 - 18,0 2,4 - 19,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16 - 1,61 - 2,76 0,20 - 1,85 - 3,55 0,47 - 2,73 - 3,38 0,53 - 2,76 - 4,42 0,47 - 3,63 - 4,43 0,53 - 3,66 - 5,71 0,53 - 4,57 - 6,96

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,48 4,32 4,10 4,06 3,86 3,83 3,50

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,24 4,81 4,24 4,14 4,24 3,95 3,93

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+ A++ A+ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 1,254 1,484 3,032 3,644 3,168 4,176 4,271

Холодопроизводительность кВт 5,0 6,7 8,0 9,5 9,5 12,1 12,1 14,0 14,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 1,9 - 8,8 3,0 - 11,2 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,31 - 1,83 - 

2,05
0,31 -2,38 - 

2,76 2,67 0,60 - 2,99 - 
4,50

0,60 - 2,99 - 
4,50

0,60 - 4,42 - 
4,71

0,60 - 4,42 - 
4,71 5,13 5,13

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 2,73 2,82 3,00 3,18 3,18 2,74 2,74 2,73 2,73

SEER (коэффициент 
сезонной 
энергоэффективности)

5,28 5,20 6,10 5,28 5,28 5,36 5,36 5,3 5,3

Класс энергоэффективности C A A A++ A A Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а 332 451 459 629 629 Подлежит 

определению
Подлежит 

определению 1.584 1.584

Теплопроизводительность кВт 5,3 7,7 9,0 11,2 11,2 13,0 13,0 16,0 16,0
Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 1,6 - 9,9 3,0 - 13,0 3,0 - 13,0 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0 3,0 - 18,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,31 - 1,62 - 

2,47
0,31 -2,32 - 

3,18 2,65 0,60 - 2,99 - 
4,00

0,60 - 2,99 - 
4,00

0,60 - 3,60 - 
4,55

0,60 - 3,60 - 
4,55 4,69 4,69

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,27 3,32 3,40 3,75 3,75 3,61 3,61 3,41 3,41

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности, в 
средней зоне)

4,08 4,13 4,60 4,19 4,19 4,19 4,19 3,9 3,9

Класс энергоэффективности 
(в средней зоне) H A+ A+ A++ A+ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а 960 1,728 1,917 2,537 2,537 Подлежит 

определению
Подлежит 

определению 2,872 2,872

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - л/с 800/480 - 222/133 1,200/720 - 333/200 1,700/1,000 - 
472/278

2,100/1,260 - 
583/350

2,100/1,260 - 
583/350

2,100/1,260 - 
583/350

Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.)* дБ(А) 33-29-25 34-30-26 37-33-30 40-36-33 40-36-33 40-36-33

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.)* дБ(А) 48-44-40 49-45-41 52-48-45 55-51-48 55-51-48 55-51-48

Габариты (В х Ш х Г): мм 275x700x750 275x1,000x750 275x1,400x750 275x1,400x750 275x1,400x750 275x1,400x750
Масса кг 23 30 40 40 40 40
Внешнее статическое 
давление (устойчивое/
верхнее предельное)

Па 30/120 30/120 50/120 50/120 50/120 50/120

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость

* Забор воздуха снизу



4,6

МАКС. SCOP

2,5 кВт-5,6 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (тонкий канальный)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561SDT-E

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (тонкий канальный)

RAV-GM301ATP-E
RAV- RM301SDT-E

RAV-GM401ATP-E
RAV- RM401SDT-E

RAV-GM561ATP-E
RAV-RM561SDT-E

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV- RM301SDT-E RAV- RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E
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Где бы ни выполнялся монтаж — в простран-
стве над потолком или в подвесном потолке, 
тонкие канальные кондиционеры Toshiba 
обеспечивают предельную технологичность, 
исключительное энергосбережение, высокие 
рабочие характеристики и простоту монтажа.

АДАПТИРУЕМОСТЬ
► Доступно задаваемое в четыре ступени дав-
ление до 50 Па.
► Простота комбинирования с воздухорас-
пределителями разных типов.
► Эксплуатационно гибкая конструкция по-
зволяет выбрать вариант забора воздуха меж-
ду стандартным исполнением с задним вход-
ным отверстием или, в качестве альтернати-
вы, отверстием снизу.
► Кроме того, предусмотрен подвод свежего 
воздуха через предварительно проделанное 
выбивное отверстие.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
► Тонкая конструкция высотой всего 21 см  
и массой 22 кг повышает гибкость проектиро-
вания и установки системы.
► Слив конденсата естественным образом или 
посредством встроенного сливного насоса.

В комплект входит очищаемый предвари-
тельный фильтр, совместимый с всасыва-
нием воздуха сзади или снизу.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  
КАНАЛЬНЫЙ БЛОК RM_SDT

Холодопроизводительность кВт 5,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2-5,6

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19 -1,56 - 1,98

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,21

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 5,77

Класс энергоэффективности C A+
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 303

Теплопроизводительность кВт 5,6
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 0,9-7,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16 - 1,58 - 2,66

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,54

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности, в 
средней зоне)

4,20

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 1,266

Холодопроизводительность кВт 2,5 3,6 5,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6

Потребляемая мощность  
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,25 - 0,56 - 0,82 0,18 - 0,93 - 2,00 0,32 - 1,91 - 2,75

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 4,46 3,87 2,62

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 6,29 5,86 5,14

Класс энергоэффективности C A++ A+ A+
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 143 227 346

Теплопроизводительность кВт 3,4 4,0 5,3
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3

Потребляемая мощность  
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,17 - 0,86 - 1,40 0,14 - 0,97 - 1,70 0,32 - 1,50 - 2,40

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,95 4,12 3,53

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,6 4,01 4,16

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A++ A+ A+

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 907 1,337 1,517

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - л/с 660/480 - 183/133 690/522 - 191/145 780/582 - 216/161
Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.)* дБ(А) 39-36-33 39-36-33 45-40-36

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) 51-48-44 52-48-44 55-53-48

Габариты (В х Ш х Г): мм 210x845x645 210x845x645 210x845x645
Масса кг 22 22 22
Стандартное внешнее 
статическое давление 
(высокое–низкое)

Па 30(45-5) 30(45-5) 29(44-4)

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость

* Забор воздуха снизу



3,51

МАКС. SCOP

20 кВт-27 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+46°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Эксплуатационные данные Big DI Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (канальный с высоким статическим давлением)

RAV-GM2241AT8-E
RAV-RM2241DTP-E1

RAV-GM2801AT8-E
RAV-RM2801DTP-E1

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV-RM2241DTP-E1 RAV-RM2801DTP-E1
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Высоконапорные канальные кондиционеры 
Toshiba предназначены специально для рабо-
ты в больших открытых пространствах, благо-
даря впечатляющим характеристикам созда-
ваемого ими воздушного потока.

КОМФОРТ
► 3-скоростной двигатель вентилятора посто-
янного тока обеспечивает необходимый поток 
воздуха и максимальное энергосбережение.
► Совместимы с металлическими или ткане-
выми воздуховодами.

АДАПТИРУЕМОСТЬ
► Легкий вес делает монтаж быстрым и легким.
► Благодаря 7 ступеням настройки статиче-
ское давление системы может варьироваться 
от 50 до 250 Па.
► Воздушный поток до 5600 м3/ч для нагнета-
ния воздуха в большие помещения. 

ПРОСТОТА МОНТАЖА
► Электронные компоненты, доступные сна-
ружи блока.
► Опционально доступны воздушный фильтр 
и дренажный насос.

Модели для воздуховодов с высоким ста-
тическим давлением DTP в сочетании  
с тканевыми воздуховодами плавно рас- 
сеивают воздух по всей комнате. 

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК С ВЫСОКИМ  
СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ RM_DTP

Холодопроизводительность кВт 19,0 22,5
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 4,6 - 22,4 4,6 - 27,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 1,27 - 5,86 - 9,05 1,27 - 7,98 - 11,87

EER (коэффициент 
энергоэффективности) Вт/Вт 3,24 2,82

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 5,82 5,49

Класс энергоэффективности C Подлежит определению Подлежит определению
Сезонное потребление 
электроэнергии C 2,468 2,928

Теплопроизводительность кВт 22,4 27,0
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 4,6 - 25,0 4,6 - 31,5

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 1,27 - 5,71 - 10,15 1,27 - 7,52 - 13,83

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,92 3,59

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

3,78 3,69

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H Подлежит определению Подлежит определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 7,174 8,136

Расход воздуха м3/ч - л/с 3,800 - 1,055 4,800 - 1,333
Уровень звукового давления 
(сзади) дБ(А) 44 46

Уровень звуковой мощности 
(сзади) дБ(А) 79 81

Габариты (В х Ш х Г): мм 448x1400x900 448x1400x900
Масса кг 97 97
Верхний предел/среднее/
стандартное Па 250/150/50,0 250/150/50,0

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость



4,41

МАКС. SCOP

5 кВт -16 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

38

Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (стандартный канальный)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561FT-EN

RAV-GP801AT-E
RAV-RM801FT-EN

RAV-GP1101AT-E
RAV-RM1101FT-EN

RAV-GP1601AT8-E
RAV-RM1601FT-EN

RAV-GP1401AT8-E
RAV-RM1401FT-EN

RAV-GP1101AT8-E
RAV-RM1101FT-EN

RAV-GP1401AT-E
RAV-RM1401FT-EN

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (стандартный канальный)

RAV-GM561ATP-E
RAV-RM561FT-EN

RAV-GM801ATP-E
RAV-RM801FT-EN

RAV-GM1101ATP-E
RAV-RM1101FT-EN

RAV-GM1101AT8P-E
RAV-RM1101FT-EN

RAV-GM1401ATP-E
RAV-RM1401FT-EN

RAV-GM1401AT8P-E
RAV-RM1401FT-EN

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV-RM561FT-EN RAV-RM801FT-EN RAV-RM1101FT-EN RAV-RM1401FT-EN RAV-RM1601FT-EN
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УAловите свое

Напольные блоки Toshiba объединяют в себе 
такие критически важные параметры, как тре-
буемый расход воздуха, широкую воздухораз-
дачу (распределение воздуха) и упрощенный 
монтаж для охлаждения и нагрева больших 
помещений.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
► Широкий диапазон мощностей от 2 до 6 HP.
► Возможность подключения в моносплит-
ном или двойном режиме.

КОМФОРТ
► Широкий воздушный поток для охлажде-
ния и нагрева больших площадей.
► Горизонтальные и вертикальные жалюзи 
для оптимального распределения воздуха.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
► Возможность расположения прямо на полу 
для упрощения монтажа.
► Изделие «подключи и работай» со встроен-
ным контроллером.

Встроенный детектор утечек,  
сопряженный с безопасной  
вентиляционной  
системой,  
для облегчения  
интеграции продукта  
в любые проекты. 

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК RM_FT

Холодопроизводительность кВт 5,0 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2-5,6 1,9 - 8,0 3,1 - 12,0 2,6 - 12,0 3,1 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19-1,42-2,0 0,26-2,04-3,32 0,6-2,39-3,65 0,66-2,46-4,1 0,6-3,52-4,07 0,66-3,61-4,91 0,66-4,39-6,5

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,51 3,48 4,18 4,07 3,55 3,46 3,19

SEER (коэффициент 
сезонной 
энергоэффективности)

5,75 6,24 6,67 5,86 6,1 5,65 5,55

Класс энергоэффективности C A+ A++ A++ A+ Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 304 398 524 597 1,229 1,326 1,513

Теплопроизводительность кВт 5,6 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16
Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 0,9-7,0 1,3 - 11,3 2,6 - 13,0 2,4 - 14,0 2,6 - 16,5 2,40 - 18,0 2,4 - 19,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16-1,65-2,80 0,2-2,37-3,75 0,42-2,76-3,85 0,53-2,77-4,8 0,42-3,97-4,61 0,53-3,81-5,95 0,53-4,83-6,96

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,39 3,38 4,06 4,04 3,53 3,67 3,31

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,20 4,41 4,37 4,00 4,35 4,00 3,96

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+ A+ A+ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 1,266 1,618 2,942 3,774 3,086 4,130 4,238

Холодопроизводительность кВт 5,0 6,7 9,5 9,5 12,1 12,1
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 3,0 - 11,2 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 13,2

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,30-1,79-2,34 0,31-3,18-3,31 0,60-3,06-4,30 0,60-3,06-4,30 0,60-4,71-4,83 0,60-4,71-4,83

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 2,79 2,11 3,1 3,1 2,57 2,57

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 5,15 4,89 5,16 5,16 4,86 4,86

Класс энергоэффективности C A B A A Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 340 479 644 644 1,492 1,492

Теплопроизводительность кВт 5,3 7,7 11,2 11,2 13 13
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 3,0 - 13,0 3,0 - 13,0 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,30-1,72-2,47 0,31-3,20-3,45 0,60-3,19-4,50 0,60-3,19-4,50 0,60-4,01-4,80 0,60-4,01-4,80

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 3,08 2,41 3,51 3,51 3,24 3,24

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,00 3,81 3,92 3,92 3,9 3,9

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+ A A A Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 980 1727 2711 2711 2727 2727

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - л/с 820/600 - 228/167 930/640 - 258/178 1,660/1,190 - 461/331 1,760/1,350 - 489/375 1,760/1,350 - 489/375
Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.)*

дБ(А) 46-42-38 50-45-41 51-46-41 53-48-45 53-48-45

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.)*

дБ(А) 60-56-52 64-60-54 65-61-55 67-62-59 67-62-59

Габариты (В х Ш х Г): мм 1,750x600x210 1,750x600x210 1,750x600x390 1,750x600x390 1,750x600x390
Масса кг 44 45 59 59 59

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость
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5,05

МАКС. SCOP

3,6 кВт-16 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+46°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Простая, но элегантная конструкция помогает 
создать приятную и расслабляющую обста-
новку, быстро обеспечивая нужную темпера-
туру воздуха в комнате.

КОМФОРТ
► Автоматическое управление жалюзи для 
максимально эффективного климат-контроля 
в течение всего года.
► Низкие уровни шума благодаря большому 
диаметру вентилятора и высокоэффективно-
му двигателю пост. тока.

НАДЕЖНОСТЬ
► Функция самоочистки обеспечивает посто-
янство и свежесть потока воздуха, одновре-
менно уменьшая потребность в сервисном 
обслуживании.

ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
► Данная конструкция представляет собой 
наилучшее возможное решение в тех случаях, 
когда межпотолочное пространство недоста-
точно велико или отсутствует.

АДАПТИРУЕМОСТЬ
► Опционально доступна антибактериальная 
точка слива.
► Опционально доступен соединительный 
комплект для внешнего ввода/вывода без 
подготовки реле на месте.

Наиболее подходящая установка угла воз-
душного потока задается автоматически 
в соответствии с потребностью в охлажде-
нии или нагреве.

41

Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (потолочный)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561CTP-E

RAV-GP801AT-E
RAV-RM801CTP-E

RAV-GP1101AT-E
RAV-RM1101CTP-E

RAV-GP1601AT8-E
RAV-RM1601CTP-E

RAV-GP1401AT8-E
RAV-RM1401CTP-E

RAV-GP1101AT8-E
RAV-RM1101CTP-E

RAV-GP1401AT-E
RAV-RM1401CTP-E

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (потолочный)

RAV-GM401ATP-E
RAV-RM401CTP-E

RAV-GM561ATP-E
RAV-RM561CTP-E

RAV-GM901ATP-E
RAV-GM901CTP-E

RAV-GM801ATP-E
RAV-RM801CTP-E

RAV-GM1101ATP-E
RAV-RM1101CTP-E

RAV-GM1101AT8P-E
RAV-RM1101CTP-E

RAV-GM1601ATP-E
RAV-RM1601CTP-E

RAV-GM1601AT8P-E
RAV-RM1601CTP-E

RAV-GM1401ATP-E
RAV-RM1401CTP-E

RAV-GM1401AT8P-E
RAV-RM1401CTP-E

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-GM901CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1601CTP-ERAV-RM1401CTP-E

ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК RM_CTP

Холодопроизводительность кВт 5,0 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2-5,6 1,9 - 8,0 3,1 - 12,0 2,6 - 12,0 3,1 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19-1,37-1,98 0,26-1,60-3,17 0,55-2,23-3,45 0,66 - 2,56 - 3,81 0,55-3,58-3,97 0,66 - 3,68 - 4,85 0,66 - 4,60 - 6,33

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,65 4,44 4,48 3,91 3,49 3,40 3,04

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 6,76 7,95 8,23 6,61 7,58 6,30 6,00

Класс энергоэффективности C A++ A++ A++ A++ Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Подлежит 
определению

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 259 312 425 529 989 1190 1400

Теплопроизводительность кВт 5,6 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16
Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 0,9-7,4 1,3 - 11,3 2,6 - 13,0 2,4 - 14,0 2,6 - 16,5 2,40 - 18,0 2,4 - 19,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16-1,39-2,67 0,20-1,80-3,50 0,41-2,38-3,09 0,53 - 2,51 - 4,26 0,41-3,59-4,40 0,53 - 3,48 - 5,95 0,53 - 4,30 - 6,96

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 4,03 4,44 4,71 4,46 3,90 4,02 3,72

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,70 5,05 4,72 4,21 4,71 3,94 3,93

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A++ A++ A++ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 1,130 1,412 2,726 3,854 2,852 3,931 4,003

Холодопроизво- 
дительность кВт 3,6 5,0 6,9 8,0 9,5 9,5 12,1 12,1 14,0 14,0

Диапазон температур 
охлаждения (мин. – 
макс.)

кВт 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 1,9 - 8,8 3,0 - 11,2 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0

Потребляемая 
мощность (мин. – ном. 
– макс.)

кВт 
C

0,18 - 0,83 - 
2,00

0,29-1,61-
1,95

0,29-2,38-
2,76 2,58 0,60-2,95-

4,10
0,60-2,95-

4,10
0,60-4,42-

4,71
0,60-4,42-

4,71 4,65 4,65

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 4,34 3,11 2,90 3,10 3,22 3,22 2,74 2,74 3,01 3,01

SEER (коэффициент 
сезонной 
энергоэффективности)

6,34 5,5 5,62 6,10 5,86 5,86 5,36 5,36 5,9 5,9

Класс 
энергоэффективности C A++ A A+ A++ A+ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а 199 318 429 459 567 604 Подлежит 

определению
Подлежит 

определению 1,423 1,423

Теплопроизводи- 
тельность кВт 4,0 5,3 7,7 9,0 11,2 11,2 13,0 13,0 16,0 16,0

Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 1,6 - 9,9 3,0 - 12,5 3,0 - 12,5 3,0 - 16,0 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0 3,0 - 18,0

Потребляемая 
мощность (мин. – ном. 
– макс.)

кВт 
H

0,14 - 0,78 - 
1,70

0,29-1,36-
2,40

0,29-2,13-
3,20 2,65 0,60-2,94-

4,10
0,60-2,94-

4,10
0,60-3,48-

4,60
0,60-3,48-

4,60 4,69 4,69

COP (коэффициент 
производительности)

Вт/
Вт 5,13 3,90 3,62 3,40 3,81 3,81 3,73 3,73 3,9 3,9

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

5,1 4,32 4,11 4,60 4,27 4,27 4,19 4,19 4,35 4,35

Класс энергоэффективности H 
(в средней зоне) A+++ A+ A+ A++ A+ A+ Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Подлежит 

определению
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а 741 908 1.697 1.917 2.490 2.490 Подлежит 

определению
Подлежит 

определению 2.732 2.732

Расход воздуха (выс./
низк.)

м3/ч - 
л/с 900/540 - 250/150 900/540 - 250/150 1.410/750 - 

392/208
1.600/900 - 

444/250
1.860/1.020 - 

517/283
2.040/1.200 - 

567/333
2.100/1.260 - 

583/350
Уровень звукового 
давления (выс.-ср.-низк.) дБ(А) 37-35-28 37-35-28 41-36-29 42-38-30 44-38-32 46-41-35 40-36-33

Уровень звуковой 
мощности (выс.) дБ(А) 52-50-43 52-50-43 56-51-44 57-53-45 59-53-47 61-56-50 55-51-48

Габариты (В х Ш х Г): мм 235x950x690 235x950x690 235x1.270x690 235x1.586x690 235x1.586x690 235x1.586x690 275x1.400x750
Масса кг 23 23 29 37 37 37 37

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость



4,41

МАКС. SCOP

0,9-12 кВт

МОЩНОСТЬ

 -20°C/+52°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Эксплуатационные данные инверторов серии Super Digital
Наружный блок
Внутренний блок (для высоких стен)

RAV-GP561ATP-E
RAV-RM561KRTP-E

RAV-GP1101AT-E
RAV-GM1101KRTP-E

RAV-GP1101AT8-E
RAV-GM1101KRTP-E

RAV-GP801ATP-E
RAV-RM801KRTP-E

Эксплуатационные данные Digital Inverter
Наружный блок
Внутренний блок (для высоких стен)

RAV-GM301ATP-E
RAV-RM301KRTP-E

RAV-GM401ATP-E
RAV-RM401KRTP-E

RAV-GM561ATP-E
RAV-RM561KRTP-E

RAV-GM801ATP-E
RAV-RM801KRTP-E

RAV-GM901ATP-E
RAV-GM901KRTP-E

RAV-GM1101ATP-E
RAV-GM1101KRTP-E

RAV-GM1101AT8P-E
RAV-GM1101KRTP-E

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E RAV-RM561KRTP-E RAV-GM901KRTP-E RAV-GM1101KRTP-ERAV-RM801KRTP-E
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УAловите свое

Компактные, малошумные, с привлекательным 
дизайном, эти модели для высоких стен пригод-
ны для любых проектов, реализуемых в новых 
или капитально отремонтированных строениях.

КОМФОРТ
► Режим автоматического регулирования по-
ложения жалюзи обеспечивает оптимальное 
и равномерное распределение воздуха.

УПРАВЛЕНИЕ
► Беспроводное дистанционное управление  
с предварительно настраиваемыми функци-
ями доступно с использованием специально 
выделенных кнопок режима высокой мощно-
сти, малошумного режима, комфортного пе-
рехода в режим сна и экономичного режима.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
► Функция самоочистки для предотвращения 
образования плесени в змеевиках теплооб-
менников.

Функция комфортного  
перехода в режим сна  
автоматически  
регулирует температуру  
в комнате и скорость  
вентилятора. 

БЛОК ДЛЯ ВЫСОКИХ СТЕН RM_KRTP

Холодопроизводительность кВт 5,0 7,1 10,0 10,0
Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0 3.1- 12.0 2,6 - 12,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,19 - 1,43 -1,98 0,26 - 2,06 - 3,17 0,55-2,77-3,90 2,86

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 3,50 3,45 3,61 3,50

SEER (коэффициент сезонной 
энергоэффективности) 7,59 7,34 7,2 6,35

Класс энергоэффективности C A++ A++ A++ A++
Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 230 338 486 551

Теплопроизводительность кВт 5,6 8,0 11,2 11,2
Диапазон температур нагрева 
(мин. – макс.) кВт 0,9 - 7,3 1,3 - 11,3 2,6- 13,0 2,4 - 13,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,16 - 1,39 - 2,67 0,20 - 2,25 - 3,50 0,52-3,13-4,40 3,25

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 4,03 3,56 3,58 3,45

SCOP (сезонный коэффициент 
производительности, в 
средней зоне)

4,17 4,13 4,41 4,21

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+ A+ A+ A+

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 1.274 1.725 2.920 3.591

Холодопроизво- 
дительность кВт 2,5 3,6 5,0 6,7 8,0 9,5 9,5

Диапазон температур 
охлаждения (мин. – макс.) кВт 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6 1,5 - 8,0 1,9 - 8,8 3,0 - 11,2 3,0 - 11,2

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт C 0,25 - 0,61 - 0,82 0,18 - 1,13 - 2,00 0,30 - 1,66 - 1,86 0,31- 2,44 - 2,85 2,67 0,60 - 2,97 - 4,30 0,60 - 2,97 - 4,30

EER (коэффициент 
энергоэффективности) 4,10 3,19 3,01 2,75 3,00 3,20 3,20

SEER (коэффициент 
сезонной 
энергоэффективности)

6,36 6,12 6,19 5,73 6,10 6,10 6,10

Класс 
энергоэффективности C A++ A++ A++ A+ A++ A++ A++

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а C 138 206 383 409 459 545 545

Теплопроизво- 
дительность кВт 3,4 4,0 5,3 7,7 9,0 11,2 11,2

Диапазон температур 
нагрева (мин. – макс.) кВт 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 1,6 - 9,9 3,0 - 13,0 3,0 - 13,0

Потребляемая мощность 
(мин. – ном. – макс.) кВт H 0,17 - 0,85 - 1,40 0,14 - 1,12 - 1,70 0,30 - 1,55 - 2,40 0,31 - 2,61 - 3,30 2,9 0,60 - 3,47 - 4,70 0,60 - 3,47 - 4,70

COP (коэффициент 
производительности) Вт/Вт 4,00 3,57 3,42 2,95 3,10 3,23 3,23

SCOP (сезонный 
коэффициент 
производительности,  
в средней зоне)

4,10 4,22 4,00 4,01 4,10 4,20 4,20

Класс энергоэффективности  
(в средней зоне) H A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Сезонное потребление 
электроэнергии кВт*ч/а H 887 895 980 1.780 2.151 2.665 2.664

Расход воздуха (выс./низк.) м3/ч - 
л/с C 670/450 - 186/125 700/450 - 229/125 960/680 - 266/189 1.040/680 - 289/189 1.180/ 680 - 328/189 1.610/1.180 - 447/328

Уровень звукового давления 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) C 40-34-29 41-36-30 42-39-35 45-41-35 47-41-35 49-45-41

Уровень звуковой мощности 
(выс.-ср.-низк.) дБ(А) C 55-49-44 56-51-45 57-54-50 60-56-50 62-56-50 64-60-56

Габариты (В х Ш х Г): мм 293x798x230 293x798x230 320x1.050x250 320x1.050x250 320x1.050x250 348x1.200x280

Масса кг 10 10 14 14 14 19

С: режим охлаждения	 Н: режим нагрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость
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МАКС. SCOP

9,5 кВт-14 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+46°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Сдвоенные DI — охлаждение

Вы можете подключить к одной системе 2 вну-
тренних блока для соответствия требованиям 
по охлаждению и нагреву большой площади.

КОМФОРТ
► Точное регулирование расхода и распределе-
ния воздуха независимо от размеров комнаты.

АДАПТИРУЕМОСТЬ
► Сдвоенная конфигурация с длиной трубо-
провода до 50 м.
► Совместимость с полупромышленными 
внутренними блоками всех типов: 4-сторон-
ными кассетными, канальными, потолочны-
ми и для высоких стен.

УПРАВЛЕНИЕ
► Один удобный пульт, позволяющий легко 
управлять всеми внутренними блоками.

Упрощенная конструкция  
трубопровода Toshiba RAV  
позволяет подключить  
несколько внутренних  
блоков с помощью  
простой техники  
разветвления. 

СДВОЕННЫЕ БЛОКИ SDI-DI

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)

SEER (коэффициент 
сезонной 

энергоэффективности)

SEER (коэффициент 
сезонной 

энергоэффективности)

Класс 
энергопотреблениял. с.

Номинальная 
производительность 

(кВт)

мин.-макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные

GM1101ATP-E RM561UTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,87 3,31 5,94 A+
GM1101AT8P-E RM561UTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,87 3,31 5,94 A+
GM1401ATP-E RM801UTP-E 5 12,0 3,0 - 13,2 4,29 2,80 5,71 A+

GM1401AT8P-E RM801UTP-E 5 12,0 3,0 - 13,2 4,29 2,80 5,71 A+

GM1601ATP-E RM801UTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,49 3,12 6,3 Подлежит 
определению

GM1601AT8P-E RM801UTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,49 3,12 6,3 Подлежит 
определению

Компактные 
4-сторонние 
кассетные

GM1101ATP-E RM561MUT-E 4 9,5 3,0 - 11,2 3,00 3,17 5,5 A
GM1101AT8P-E RM561MUT-E 4 9,5 3,0 - 11,2 3,00 3,17 5,5 A

Канальные
Низкопро- 
фильные 
канальные

GM1101ATP-E RM561BTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,99 3,18 5,28 A
GM1101AT8P-E RM561BTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,99 3,18 5,28 A

GM1401ATP-E RM801BTP-E 5 12,1 3,0 - 13,2 4,42 2,74 5,36 Подлежит 
определению

GM1401AT8P-E RM801BTP-E 5 12,1 3,0 - 13,2 4,42 2,74 5,36 Подлежит 
определению

GM1601ATP-E RM801BTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,13 2,73 5,30 Подлежит 
определению

GM1601AT8P-E RM801BTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,13 2,73 5,30 Подлежит 
определению

Потолочные

GM1101ATP-E RM561SDT-E 4 9,5 3,0 - 11,2 3,03 3,14 5,32 A
GM1101AT8P-E RM561SDT-E 4 9,5 3,0 - 11,2 3,03 3,14 5,32 A
GM1101ATP-E RM561CTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,95 3,22 5,86 A+

GM1101AT8P-E RM561CTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,95 3,22 5,86 A+

GM1401ATP-E RM801CTP-E 5 12,1 3,0 - 13,2 4,42 2,74 5,36 Подлежит 
определению

GM1401AT8P-E RM801CTP-E 5 12,1 3,0 - 13,2 4,42 2,74 5,36 Подлежит 
определению

GM1601ATP-E RM801CTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,65 3,01 5,90 Подлежит 
определению

Для высоких 
стен

GM1601AT8P-E RM801CTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,65 3,01 5,90 Подлежит 
определению

GM1101ATP-E RM561KRTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,98 3,19 5,32 A
GM1101AT8P-E RM561KRTP-E 4 9,5 3,0 - 11,2 2,98 3,19 5,32 A

GM1401ATP-E RM801KRTP-E 5 12,1 3,0 - 13,2 4,71 2,57 5,24 Подлежит 
определению

GM1401AT8P-E RM801KRTP-E 5 12,1 3,0 - 13,2 4,71 2,57 5,24 Подлежит 
определению

GM1601ATP-E RM801KRTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,09 2,75 5,1 Подлежит 
определению

Напольный

GM1601AT8P-E RM801KRTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,09 2,75 5,1 Подлежит 
определению

GM1101ATP-E RM561FT-EN 4 9,5 3,0 - 11,2 3,06 3,10 5,16 A
GM1101AT8P-E RM561FT-EN 4 9,5 3,0 - 11,2 3,06 3,10 5,16 A

GM1401ATP-E RM801FT-EN 5 12,1 3,0 - 13,2 4,71 2,57 4,86 Подлежит 
определению

GM1401AT8P-E RM801FT-EN 5 12,1 3,0 - 13,2 4,71 2,57 4,86 Подлежит 
определению

GM1601ATP-E RM801FT-EN 6
GM1601AT8P-E RM801FT-EN 6

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)

SEER (коэффициент 
сезонной 

энергоэффективности)

SEER (коэффициент 
сезонной 

энергоэффективности)

Класс 
энергопотреблениял. с. Номинальная 

производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные

GM1101ATP-E RM561UTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,93 3,82 4,28 A+
GM1101AT8P-E RM561UTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,93 3,82 4,28 A+
GM1401ATP-E RM801UTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,46 3,76 4,29 A+

GM1401AT8P-E RM801UTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,46 3,76 4,29 A+
GM1601ATP-E RM801UTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,43 3,61 4,35 Подлежит определению

GM1601AT8P-E RM801UTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,43 3,61 4,35 Подлежит определению
Компактные 
4-поточные 
кассетные

GM1101ATP-E RM561MUT-E 4 11,2 3,0 - 13,0 3,26 3,44 4,02 A+
GM1101AT8P-E RM561MUT-E 4 11,2 3,0 - 13,0 3,26 3,44 4,02 A+

Канальные

GM1101ATP-E RM561BTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,99 3,75 4,22 A+
GM1101AT8P-E RM561BTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,99 3,75 4,22 A+
GM1401ATP-E RM801BTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,60 3,61 4,21 Подлежит определению

GM1401AT8P-E RM801BTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,60 3,61 4,21 Подлежит определению
GM1601ATP-E RM801BTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,69 3,41 3,47 Подлежит определению

GM1601AT8P-E RM801BTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,69 3,41 3,47 Подлежит определению
Низкопрофильные 
канальные

GM1101ATP-E RM561SDT-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,99 3,75 4,19 A+
GM1101AT8P-E RM561SDT-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,99 3,75 4,19 A+

Потолочные

GM1101ATP-E RM561CTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,94 3,81 4,28 A+
GM1101AT8P-E RM561CTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,94 3,81 4,28 A+
GM1401ATP-E RM801CTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,48 3,74 4,19 Подлежит определению

GM1401AT8P-E RM801CTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,48 3,74 4,19 Подлежит определению
GM1601ATP-E RM801CTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,61 3,47 4,10 Подлежит определению

GM1601AT8P-E RM801CTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,61 3,47 4,10 Подлежит определению

Для высоких 
стен

GM1101ATP-E RM561KRTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,99 3,75 4,19 A+
GM1101AT8P-E RM561KRTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,99 3,75 4,19 A+
GM1401ATP-E RM801KRTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,86 3,37 4,19 Подлежит определению

GM1401AT8P-E RM801KRTP-E 5 13,0 3,0 - 16,0 3,86 3,37 4,19 Подлежит определению
GM1601ATP-E RM801KRTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,98 3,21 4 Подлежит определению

GM1601AT8P-E RM801KRTP-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,98 3,21 4 Подлежит определению

Напольные

GM1101ATP-E RM561FT-EN 4 11,2 3,0 - 13,0 3,19 3,51 3,92 A+
GM1101AT8P-E RM561FT-EN 4 11,2 3,0 - 13,0 3,19 3,51 3,92 A
GM1401ATP-E RM801FT-EN 5 13,0 3,0 - 16,0 4,01 3,24 3,90 Подлежит определению

GM1401AT8P-E RM801FT-EN 5 13,0 3,0 - 16,0 4,01 3,24 3,9 Подлежит определению
GM1601ATP-E RM801FT-EN 6

GM1601AT8P-E RM801FT-EN 6
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Строенные SDI — охлаждение

Сдвоенные SDI — охлаждение

Сдвоенные SDI — нагрев

Строенные SDI — нагрев

Модель 
внутреннего блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)
EER (коэффициент 

энергоэффективности)
SEER (коэффициент 

сезонной 
энергоэффективности)

Класс 
энергопотреблениял. 

с. 
Номинальная 

производительность 
(кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные GM1601ATP-E RM561UTP-E 6 14 3,0 - 

16,0 4,49 3,12 6,3 Подлежит 
определению

Компактные 
4-поточные 
кассетные

GM1601ATP-E RM561MUT-E 6 14 3,0 - 
16,0 4,96 2,82 5,1 Подлежит 

определению

Канальные GM1601ATP-E RM561BTP-E 6 14 3,0 - 
16,0 5,13 2,73 5,3 Подлежит 

определению
Низкопрофильные 
канальные GM1601ATP-E RM561SDT-E 6 14 3,0 - 

16,0 4,98 2,81 5,1 Подлежит 
определению

Потолочные GM1601ATP-E RM561CTP-E 6 14 3,0 - 
16,0 4,65 3,01 5,9 Подлежит 

определению
Напольные GM1601ATP-E RM561FT-EN 6

Для высоких стен GM1601ATP-E RM561KRTP-E 6 14 3,0 - 
16,0 5,09 2,75 5,1 Подлежит 

определению
4-поточные 
кассетные GM1601AT8P-E RM561UTP-E 6 14 3,0 - 

16,0 4,49 3,12 6,3 Подлежит 
определению

Компактные 
4-поточные 
кассетные

GM1601AT8P-E RM561MUT-E 6 14 3,0 - 
16,0 4,96 2,82 5,1 Подлежит 

определению

Канальные GM1601AT8P-E RM561BTP-E 6 14 3,0 - 
16,0 5,13 2,73 5,3 Подлежит 

определению
Низкопрофильные 
канальные GM1601AT8P-E RM561SDT-E 6 14 3,0 - 

16,0 4,98 2,81 5,1 Подлежит 
определению

Потолочные GM1601AT8P-E RM561CTP-E 6 14 3,0 - 
16,0 4,65 3,01 5,9 Подлежит 

определению
Напольные GM1601AT8P-E RM561FT-EN 6

Для высоких стен GM1601AT8P-E RM561KRTP-E 6 14 3,0 - 
16,0 5,09 2,75 5,1 Подлежит 

определению

Модель 
внутреннего блока

Наружный 
блок RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)
COP (коэффициент 

производительности)
SCOP (сезонный 

коэффициент 
производительности)

Класс 
энергопотреблениял. 

с. 
Номинальная 

производительность 
(кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные GM1601ATP-E RM561UTP-E 6 16 3,0 - 

18,0 4,43 3,61 4,35 Подлежит 
определению

Компактные 
4-поточные 
кассетные

GM1601ATP-E RM561MUT-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,69 3,41 4 Подлежит 

определению

Канальные GM1601ATP-E RM561BTP-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,69 3,41 3,9 Подлежит 

определению
Низкопрофильные 
канальные GM1601ATP-E RM561SDT-E 6 16 3,0 - 

18,0 4,69 3,41 4 Подлежит 
определению

Потолочные GM1601ATP-E RM561CTP-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,61 3,47 4,1 Подлежит 

определению
Напольные GM1601ATP-E RM561FT-EN 6

Для высоких стен GM1601ATP-E RM561KRTP-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,98 3,21 4 Подлежит 

определению
4-поточные 
кассетные GM1601AT8P-E RM561UTP-E 6 16 3,0 - 

18,0 4,43 3,61 4,35 Подлежит 
определению

Компактные 
4-поточные 
кассетные

GM1601AT8P-E RM561MUT-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,69 3,41 4 Подлежит 

определению

Канальные GM1601AT8P-E RM561BTP-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,69 3,41 3,9 Подлежит 

определению
Низкопрофильные 
канальные GM1601AT8P-E RM561SDT-E 6 16 3,0 - 

18,0 4,69 3,41 4 Подлежит 
определению

Потолочные GM1601AT8P-E RM561CTP-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,61 3,47 4,1 Подлежит 

определению
Напольные GM1601AT8P-E RM561FT-EN 6

Для высоких стен GM1601AT8P-E RM561KRTP-E 6 16 3,0 - 
18,0 4,8 3,21 4 Подлежит 

определению

СДВОЕННЫЕ БЛОКИ SDI-DI

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)
EER (коэффициент 

энергоэффективности)
SEER (коэффициент 

сезонной 
энергоэффективности)

Класс 
энергопотреблениял. с. Номинальная 

производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

Интеллектуальные 
4-поточные 
кассетные

GP1101AT-E GM561UT-E 4 10,0 3,1-12,0 1,9 5,26 8,64 A++
GP1401AT-E GM801UT-E 5 12,5 3,1-14,0 2,91 4,3 8,19 Подлежит определению

4-поточные 
кассетные

GP1101AT-E RM561UTP-E 4 10,0 3,1-12,0 2,13 4,69 8,57 A++
GP1401AT-E RM801UTP-E 5 12,5 3,1-14,0 3,16 3,96 8,14 Подлежит определению

GP1101AT8-E RM561UTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,32 4,31 7,06 A++
GP1401AT8-E RM801UTP-E 5 12,5 2,6 - 14,0 3,42 3,65 7,06 Подлежит определению
GP1601AT8-E RM801UTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,34 3,23 6,76 Подлежит определению

Компактные 
4-поточные 
кассетные

GP801AT-E RM401MUT-E 3 7,1 1,9-8,0 1,73 4,10 7,80 A++
GP1101AT-E RM561MUT-E 4 10,0 3,1-12,0 2,39 4,18 7,70 A++

GP1101AT8-E RM561MUT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,60 3,85 6,16 A++
GP1101AT-E RM561BTP-E 4 10,0 3,1-12,0 2,40 4,17 6,74 A++
GP1401AT-E RM801BTP-E 5 12,5 3,1-14,0 3,57 3,50 6,27 Подлежит определению

Канальные GP1101AT8-E RM561BTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,58 3,88 5,81 A+
GP1401AT8-E RM801BTP-E 5 12,5 2,6 - 14,0 3,81 3,28 5,64 Подлежит определению
GP1601AT8-E RM801BTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,49 3,12 5,50 Подлежит определению

Низкопрофильные 
канальные

GP801AT-E RM401SDT-E 3 7,1 1,9-8,0 1,87 3,80 6,50 A++
GP1101AT-E RM561SDT-E 4 10,0 3,1-12,0 2,56 3,91 6,65 A++

GP1101AT8-E RM561SDT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,78 3,60 5,60 A+
GP801AT-E RM401CTP-E 3 7,1 1,9-8,0 1,60 4,44 7,82 A++

GP1101AT-E RM561CTP-E 4 10,0 3,1-12,0 2,23 4,48 7,97 A++
GP1401AT-E RM801CTP-E 5 12,5 3,1-14,0 3,58 3,49 7,34 Подлежит определению

Потолочные GP1101AT8-E RM561CTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,56 3,91 6,54 A++
GP1401AT8-E RM801CTP-E 5 12,5 2,6 - 14,0 3,68 3,40 6,17 Подлежит определению
GP1601AT8-E RM801CTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,60 3,04 5,89 Подлежит определению
GP1101AT-E RM561FT-E 4 10,0 3,1-12,0 2,39 4,18 6,67 A++
GP1401AT-E RM801FT-E 5 12,5 3,1 - 14,0 3,52 3,55 6,07 Подлежит определению

Напольные GP1101AT8-E RM561FT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,46 4,07 5,88 A+
GP1401AT8-E RM801FT-E 5 12,5 2,6 - 14,0 3,61 3,46 5,65 Подлежит определению
GP1601AT8-E RM801FT-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,39 3,19 5,55 Подлежит определению

Для высоких 
стен

GP1101AT-E RM561KRTP-E 4 10,0 3,1-12,0 2,44 4,1 8,15 A++
GP1401AT-E RM801KRTP-E 5 12.5 3,1-14,0 3,55 3,45 6,69 Подлежит определению

GP1101AT8-E RM561KRTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,61 3,83 6,35 A++
GP1401AT8-E RM801KRTP-E 5 12,3 2,6 - 13,5 3,73 3,30 6,10 Подлежит определению
GP1601AT8-E RM801KRTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,65 3,01 5,88 Подлежит определению

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)
COP (коэффициент 

производительности)
SCOP (сезонный 

коэффициент 
производительности)

Класс 
энергопотреблениял. с. Номинальная 

производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

Интеллектуальные 
4-поточные 
кассетные

GP1101AT-E GM561UT-E 4 11,2 2,6-13,0 2,18 5,14 5,00 A++

GP1401AT-E GM801UT-E 5 14,0 2,6-16,5 3,04 4,61 4,97 Подлежит 
определению

4-поточные 
кассетные

GP1101AT-E RM561UTP-E 4 11,2 2,6-13,0 2,34 4,79 4,73 A++

GP1401AT-E RM801UTP-E 5 14,0 2,6-16,5 3,21 4,36 4,72 Подлежит 
определению

GP1101AT8-E RM561UTP-E 4 11,2 2,4 - 15,6 2,41 4,65 4,36 A+

GP1401AT8-E RM801UTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,41 4,11 4,36 Подлежит 
определению

GP1601AT8-E RM801UTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,28 3,74 4,36 Подлежит 
определению

Компактные 
4-поточные 
кассетные

GP801AT-E RM401MUT-E 3 8,0 1,3-11,3 1,82 4,40 4,86 A++
GP1101AT-E RM561MUT-E 4 11,2 2,6-13,0 2,67 4,19 4,40 A+

GP1101AT8-E RM561MUT-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,99 3,74 3,93 A

Канальные

GP1101AT-E RM561BTP-E 4 11,2 2,6-13,0 2,73 4,10 4,26 A+

GP1401AT-E RM801BTP-E 5 14,0 2,6-16,5 3,63 3,86 4,25 Подлежит 
определению

GP1101AT8-E RM561BTP-E 4 11,2 2,4 - 15,6 2,76 4,06 4,16 A

GP1401AT8-E RM801BTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,66 3,83 3,96 Подлежит 
определению

GP1601AT8-E RM801BTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,57 3,50 3,94 Подлежит 
определению

Низкопрофильные 
канальные

GP801AT-E RM401SDT-E 3 8,0 1,3-11,3 1,82 4,40 4,51 A+
GP1101AT-E RM561SDT-E 4 11,2 2,6-13,0 2,67 4,19 4,00 A+

GP1101AT8-E RM561SDT-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,66 4,21 3,84 A
GP801AT-E RM401CTP-E 3 8,0 1,3-11,3 1,80 4,44 5,05 A++

GP1101AT-E RM561CTP-E 4 11,2 2,6-13,0 2,38 4,71 4,71 A++

GP1401AT-E RM801CTP-E 5 14,0 2,6-16,5 3,59 3,90 4,70 Подлежит 
определению

Потолочные GP1101AT8-E RM561CTP-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,51 4,46 4,21 A+

GP1401AT8-E RM801CTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,48 4,02 4,19 Подлежит 
определению

GP1601AT8-E RM801CTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,30 3,72 4,19 Подлежит 
определению

GP1101AT-E RM561FT-E 4 11,2 2,6 - 13,0 2,76 4,06 4,38 A+

GP1401AT-E RM801FT-E 5 14,0 2,6 - 16,5 3,97 3,53 4,35 Подлежит 
определению

Напольные GP1101AT8-E RM561FT-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,77 4,04 4,01 A+

GP1401AT8-E RM801FT-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,81 3,67 4,00 Подлежит 
определению

GP1601AT8-E RM801FT-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,83 3,31 3,96 Подлежит 
определению

GP1101AT-E RM561KRTP-E 4 11,2 2,6-13,0 2,73 4,10 4,05 A+

GP1401AT-E RM801KRTP-E 5 14,0 2,6-16,5 3,66 3,66 4,37 Подлежит 
определению

Для высоких 
стен GP1101AT8-E RM561KRTP-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,66 4,21 4,14 A+

GP1401AT8-E RM801KRTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,78 3,70 4,11 Подлежит 
определению

GP1601AT8-E RM801KRTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,87 3,29 4,08 Подлежит 
определению
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Строенные SDI — охлаждение Строенные Big-DI — охлаждение

Строенные Big-DI — нагрев
Строенные SDI — нагрев

Сдвоенные Big-DI — охлаждение

Сдвоенные Big-DI — нагрев

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)
EER (коэффициент 

энергоэффективности)
SEER (коэффициент 

сезонной 
энергоэффективности)

Класс 
энергопотреблениял. с. Номинальная 

производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные GP1601AT8-E RM561UTP-E 6 14 2,6 - 16,0 4,34 3,23 6,71 -

Компактные 
4-сторонние 
кассетные

GP1601AT8-E RM561MUT-E 6 14 2,6 - 16,0 4,24 3,30 6,09 -

Канальные GP1601AT8-E RM561BTP-E 6 14 2,6 - 16,0 4,49 3,12 5,42 -
Низкопрофильные 
канальные GP1601AT8-E RM561SDT-E 6 14 2,6 - 16,0 4,30 3,26 5,98 -

Потолочные GP1601AT8-E RM561CTP-E 6 14 2,6 - 16,0 4,60 3,04 5,95 -
Напольные GP1601AT8-E RM561FT-EN 6 14 2,6 - 16,0 4,39 3,19 5,55 -
Для высоких 
стен GP1601AT8-E RM561KRTP-E 6 14 2,6 - 16,0 4,65 3,01 5,82 -

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность Потребляемая 
мощность 

(кВт)
COP (коэффициент 

производительности)
SCOP (сезонный 

коэффициент 
производительности)

Класс 
энергопотреблениял. с. Номинальная 

производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные GP1601AT8-E RM561UTP-E 6 16 2,4 - 19,0 4,28 3,74 4,36 -

Компактные 
4-сторонние 
кассетные

GP1601AT8-E RM561MUT-E 6 16 2,4 - 19,0 4,56 3,51 4,13 -

Канальные GP1601AT8-E RM561BTP-E 6 16 2,4 - 19,0 4,57 3,50 3,94 -
Низкопрофильные 
канальные GP1601AT8-E RM561SDT-E 6 16 2,4 - 19,0 4,57 3,50 4,07 -

Потолочные GP1601AT8-E RM561CTP-E 6 16 2,4 - 19,0 4,30 3.72 4,19 -
Напольные GP1601AT8-E RM561FT-EN 6 16 2,4 - 19,0 4,83 3,31 3,96 -
Для высоких 
стен GP1601AT8-E RM561KRTP-E 6 16 2,4 - 19,0 4,87 3,29 4,08 -

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность
Потребляемая мощность 

(кВт)
EER (коэффициент 

энергоэффективности)
SEER (коэффициент 

сезонной 
энергоэффективности)л. с. Номинальная 

производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные

GM2241AT8-E RM1101UTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 5,56 3,60 6,53
GM2801AT8-E RM1401UTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 7,83 3,00 6,21

Канальные GM2241AT8-E RM1101BTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 6,17 3,24 5,03
GM2801AT8-E RM1401BTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 8,87 2,65 4,92

Напольные GM2241AT8-E RM1101FT-EN 8 20,0 4,6 - 22,4 6,17 3,24 5,08
GM2801AT8-E RM1401FT-EN 10 23,5 4,6 - 27,0 8,87 2,65 4,87

Потолочные GM2241AT8-E RM1101CTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 6,17 3,24 5,67
GM2801AT8-E RM1401CTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 8,97 2,62 5,16

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность
Потребляемая мощность 

(кВт)
EER (коэффициент 

энергоэффективности)
SEER (коэффициент 

сезонной 
энергоэффективности)л. с.

Номинальная 
производительность 

(кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные

GM2241AT8-E RM1101UTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 5,30 4,23 4,05
GM2801AT8-E RM1401UTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,10 3,80 3,90

Канальные GM2241AT8-E RM1101BTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 5,57 4,02 3,72
GM2801AT8-E RM1401BTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,46 3,62 3,64

Напольные GM2241AT8-E RM1101FT-EN 8 22,4 4,6 - 25,0 5,63 3,98 3,60
GM2801AT8-E RM1401FT-EN 10 27,0 4,6 - 31,5 8,21 3,29 3,57

Потолочные GM2241AT8-E RM1101CTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 5,71 3,92 3,79
GM2801AT8-E RM1401CTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,56 3,57 3,65

СДВОЕННЫЕ БЛОКИ SDI-DI

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный блок 
RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность
Потребляемая мощность 

(кВт)
EER (коэффициент 

энергоэффективности)
SEER (коэффициент сезонной 

энергоэффективности)л. с. Номинальная 
производительность (кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные

GM2241AT8-E RM801UTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 5,56 3,60 6,57
GM2801AT8-E RM801UTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 7,83 3,00 6,24

Канальные GM2241AT8-E RM801BTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 6,17 3,24 5,22
GM2801AT8-E RM801BTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 8,87 2,65 5,09

Потолочные GM2241AT8-E RM801CTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 6,17 3,24 5,59
GM2801AT8-E RM801CTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 8,87 2,65 5,16

Напольный GM2241AT8-E RM801FT-EN 8 20,0 4,6 - 22,4 6,17 3,24 5,09
GM2801AT8-E RM801FT-EN 10 23,5 4,6 - 27,0 8,87 2,65 4,94

Для высоких 
стен

GM2241AT8-E RM-801KRTP-E 8 20,0 4,6 - 22,4 6,67 3,00 5,58
GM2801AT8-E RM-801KRTP-E 10 23,5 4,6 - 27,0 9,22 2,55 5,30

Модель 
внутреннего 
блока

Наружный 
блок RAV-

Внутренний 
блок RAV-

производительность
Потребляемая мощность 

(кВт)
COP (коэффициент 

производительности)
SCOP (сезонный коэффициент 

производительности)л. с.
Номинальная 

производительность 
(кВт)

мин.-
макс. 
(кВт)

4-поточные 
кассетные

GM2241AT8-E RM801UTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 5,30 4,23 4,05
GM2801AT8-E RM801UTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,10 3,80 3,91

Канальные GM2241AT8-E RM801BTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 5,57 4,02 3,74
GM2801AT8-E RM801BTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,46 3,62 3,65

Потолочные GM2241AT8-E RM801CTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 5,71 3,92 3,79
GM2801AT8-E RM801CTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,56 3,57 3,65

Напольный GM2241AT8-E RM801FT-EN 8 22,4 4,6 - 25,0 5,63 3,98 3,60
GM2801AT8-E RM801FT-EN 10 27,0 4,6 - 31,5 8,21 3,29 3,58

Для высоких 
стен

GM2241AT8-E RM-801KRTP-E 8 22,4 4,6 - 25,0 6,12 3,66 3,76
GM2801AT8-E RM-801KRTP-E 10 27,0 4,6 - 31,5 7,65 3,53 3,63



До 5000 м3/ч

МАКС. 
РАСХОД ВОЗДУХА

4,1 кВт-27 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+52°C

РАБОЧИЙ 
ДИАПАЗОН
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Комплект DX позволяет подключать устрой-
ства от сторонних производителей (со змее-
виком DX) к наружным блокам Toshiba LC.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ
► Совместимость с большинством централь-
ных воздушных кондиционеров со змеевиком 
типа DX в диапазоне мощностей от 4,6 до 27 кВт.
► Возможность работы в режиме как нагрева, 
так и охлаждения, в зависимости от потребно-
стей пользователя.

УПРАВЛЕНИЕ
► Управление осуществляется одним из стан-
дартных пультов ДУ Toshiba.
► Алгоритм на основании температуры вса-
сываемого воздуха.

ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
► Производительность задается при монтаже 
кодом DN.
► Установлены удлиненные до 5 метров про-
вода датчиков для уменьшения длительности 
и улучшения многовариантности монтажа.
► Изолированные релейные входы для пре-
дотвращения повреждения печатных плат 
вследствие ошибок в электропроводке.

Доступные входной  
и выходной сигналы:
• Рабочая выходная  
мощность
• Выходная мощность  
вентилятора перем. тока
• Выход аварийного  
сигнала
• Вход внешнего сигнала  
вкл/выкл
• Выход сигнала аварийного отключения

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ DX RAV-DXC

Параметры комплекта DX
Блок контроллера DX RAV- DXC010 DXC010 DXC010 DXC010 DXC010 DXC010 DXC010
Наружный блок 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP

Холодопроизводительность DI RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-
SM1104ATP-E

RAV-
SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E RAV-

SM2244AT8-E
RAV-

SM2804AT8-E

СЕРИЯ SDI RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-
SP1104AT(8)-E1

RAV-
SP1404AT(8)-E1

RAV-
SP1604AT8-E1

Холодопроизводительность  
(мин. - ном* - макс.) DI кВт 4,1 - 5,3 - 5,6 5,4 - 7,1 - 7,4 7,2 - 10,0 - 11,2 10,1 - 12,5 - 13,2 12,6 - 14,0 - 16,0 14,1 - 20,0 - 22,4 20,1 - 23,0 - 27,0

Холодопроизводительность  
(мин. - ном* - макс.) SDI кВт 4,1 - 5,3 - 5,6 5,4 - 7,1 - 8,0 7,2 - 10,0 - 12,0 10,1 - 12,5 - 14,0

Теплопроизводительность  
(мин. - ном* - макс.) DI кВт 4,6 - 5,6 - 6,3 7,5 - 8,0 - 9,0 8,1 - 11,2 - 12,5 11,3 - 14,0 - 16,0 14,1 - 16,0 - 19,0 16,1 - 22,4 - 25,0 22,5 - 27,0 - 31,5

Теплопроизводительность  
(мин. - ном* - макс.) SDI кВт 4,6 - 5,6 - 7,4 7,5 - 8,0 - 10,6 8,1 - 11,2 - 13,0 11,3 - 14,0 - 16,5

Объем воздуха центрального 
кондиционера (мин.–ном*.–макс.) м3/ч 720-900-1.080 1.060-1.320-1.580 1.280-1.600-1.920 1.680-2.100-2.520 1.850-2.800-3.740 2.880-3.600-4.320 3.360-4.200-5.040

Внутренний объем змеевика  
(мин. - макс.) дм3 0,8 - 1,1 1,0 - 1,4 1,5 - 2,1 1,7 - 2,7 1,7 - 3,2 3,0 - 4,2 3,0 - 5,4

Массогабаритные характеристики
Блок контроллера DX RAV- DXC010
Габариты (В х Ш х Г): мм 400x300x150
Масса кг 10
Диапазон рабочих температур - 
Температура змеевика в режиме 
охлаждения при вкл. подаче воздуха 
«Air on»

°C 15°C по вл. терм. - 24°C по вл. 
терм.

Диапазон рабочих температур - 
Температура змеевика в режиме 
нагрева при вкл. подаче воздуха  
«Air on»

°C 15°C по сух. терм. - 28°C по сух. 
терм.

Параметры электропитания В - кол-во 
фаз - Гц 220/240-1-50

Значения выходных мощностей охлаждения и нагрева основаны на расчетах и общих данных тестирования. Все цифры указаны приблизительно. Свойства змеевиков DX от 
сторонних производителей влияют на характеристики наружных блоков.
Все указанные величины мощностей основываются на следующих номинальных условиях:
• Охлаждение (ном.): температура внутреннего воздуха 27°C по сух. терм. / 19°C по вл. терм. Температура наружного воздуха 35°C по сух. терм.
• Нагрев (ном.): температура внутреннего воздуха 20°C по сух. терм. Температура наружного воздуха 7°C по сух. терм. / 6°C по вл. терм.

Примечания
Температура змеевика в режиме охлаждения при вкл. подаче воздуха «Air On»: минимум 15°C по вл. терм. (18°C по сух. терм.) / максимум 24°C по вл. терм. (32°C по сух. терм.)
Падение температур воздуха, протекающего через змеевик, ниже указанных уровней может при определенных обстоятельствах вызвать обмораживание и обледенение зме-
евика и, как следствие, отключение системы и нарушение работы наружного блока.

Требуемые значения температуры работы змеевика в режиме «Air On»: минимум 15°C по сух. терм. / максимум 28°C по сух. терм.
В режиме резервного цикла, когда наружный блок вырабатывает горячий газ, змеевик в ПВУ фактически является конденсатором. При температурах протекающего через 
змеевик воздуха ниже указанного уровня возможна чрезмерная конденсация хладагента.
Это может привести к возврату жидкости в компрессор и, как следствие, механическому повреждению наружного блока.
Кроме того, низкие температуры воздуха заставляют кондиционер чаще работать в режиме размораживания.

ЗАБОР СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Если вы хотите, чтобы свежий воздух использовался вне указанных для змеевика пределов «Air On», он должен либо предварительно кондиционироваться другим устройством, 
либо смешиваться с возвратным воздухом (или комбинацией обоих) так, чтобы, оставаясь в указанных пределах, обеспечивать надежную работу кондиционера.

Автоматический режим
Имейте в виду, что при использовании автоматического режима возможна частая смена режимов работы.

Датчик температуры впускаемого воздуха
Датчик температуры впускаемого воздуха должен быть расположен в обратном воздуховоде. Если же такой датчик не отображает температуру в помещении для людей в доста-
точной мере, используйте в помещении дистанционный датчик температуры TCB -TC21LE2.
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До 4,200 м3/ч

МАКС. 
РАСХОД ВОЗДУХА

2,5 кВт-27 кВт

МОЩНОСТЬ

 -27°C/+52°C

РАБОЧИЙ 
ДИАПАЗОН
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Комплект DX позволяет подключать полу-
промышленные (LC) наружные блоки Toshiba 
и управлять их работой с центрального воз-
душного кондиционера со змеевиком типа DX 
от стороннего производителя.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ
► Совместимость с большинством централь-
ных воздушных кондиционеров со змеевиком 
типа DX в диапазоне мощностей от 4,6 до 27 кВт.
► Расход воздуха от 480 до 5040 м3/ч.

УПРАВЛЕНИЕ
► Управление мощностью и режим выбора 
наружного блока Toshiba напрямую с контрол-
лера ПВУ посредством сигнала 0/10 В.

ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
► Производительность задается при монтаже 
кодом DNI.
► Установлены удлиненные до 5 метров про-
вода датчиков для уменьшения длительности 
и улучшения многовариантности монтажа.
► Изолированные релейные входы для пре-
дотвращения повреждения печатных плат 
вследствие ошибок в электропроводке.

Совместимость  
с системами LC и VRF.  
(просто путем  
изменения  
положения  
переключателя  
на печатной плате).

КОМПЛЕКТ DX RBC-DXC 0-10 В

Таблица производительности

Массогабаритные характеристики

Змеевик LC / VRF DX RBC- DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031
Блок управления Блок клапанов DX PMV - - - - - - - - - -

Холодопроизводительность кВт 2,5 3,6 5,0 6,7 SM (7,1 
SP) 10,0 12,1 SM 

(12,5 SP) 14,0 20,0 23,0

Теплопроизводительность кВт 3,4 4,0 5,3 SM (5,6 
SP)

7,7 SM (8,0 
SP) 11,2 12,8 SM 

(14,0 SP) 16,0 22,4 27,0

Код мощности HP 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

Змеевик LC / VRF DX RBC- DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031 DXC031
Блок контроллера - - - - - - - - - -
Минимальный расход воздуха м3/ч 480 522 720 1.060 1.280 1.680 2.080 2.880 3.360
Максимальный расход воздуха м3/ч 660 690 1.080 1.580 1.920 2.520 3.360 4.320 5.040
Габариты (В х Ш х Г): мм 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150
Масса кг 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Макс. длина кабеля (аналоговый вход) 
(экранированный кабель сечением  
0,5 – 1,0 мм2)

м 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Макс. длина кабеля (цифровой вход)
(неэкранированный кабель сечением 
1,5 – 2,5 мм2)

м 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Максимальная длина кабеля 
(цифровой выход) (неэкранированный 
кабель  
1,5–2,5 мм2)

м 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Макс. длина кабеля (TCC Link) 
(неэкранированный кабель 0, 5 мм2) м 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Стандартная степень защиты IP 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Рабочая температура/влажность
°C / 
отн. 
вл.

5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90

Диапазон рабочих температур - 
Температура змеевика в режиме 
охлаждения при вкл. подаче воздуха 
«Air on»

°C
15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C 
по вл. терм.

15°C по вл. 
терм. - 24°C  
по вл. терм.

Диапазон рабочих температур - 
Температура змеевика в режиме 
нагрева при вкл. подаче воздуха  
«Air on»

°C
5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C 

по сух. 
терм.

5°C по сух. 
терм. - 28°C  
по сух. терм.

Наружный блок RAV-
SM304ATP-E

RAV-
SM404ATP-E

RAV-
SM564ATP-E

RAV-
SM804ATP-E

RAV-
SM1104ATP-E

RAV-
SM1104ATP-E

RAV-
SM1603AT-E

RAV-
SM2224AT8-E

RAV-
SM2804AT8-E

RAV-
SP404TP-E

RAV-
SP564ATP-E

RAV-
SP804ATP-E

RAV-
SP1104AT-E

RAV-
SP1104AT-E

RAV-
SP1604AT8-E

RAV-
SP1104AT8-E

RAV-
SP1104AT8-E

Электропитание Подается от наружного блока

Технические ограничения
• Значения выходных мощностей охлаждения и нагрева основаны на расчетах и общих данных тестирования. Все цифры указаны приблизительно.
Свойства змеевиков DX от сторонних производителей влияют на характеристики наружных блоков.
• Змеевик DX должен быть совместим с хладагентом R410A.
• Конструкция должна обеспечивать работу в режиме испарителя и в режиме конденсатора (особенности: несколько контуров / капиллярный распределитель жидкости / 
коллектор газа).
• Стандартный объемный расход воздуха является ориентиром. Требуемая производительность определяет размер интерфейса DX.
• В конструкции змеевика DX должен соблюдаться принцип противотока.
• Вследствие циклов размораживания должен быть установлен дренажный поддон (даже если блок используется только в режиме нагрева).
• При использовании в режиме охлаждения рекомендуется установить в поток отводимого воздуха пластины каплеотделителя.
• Соединение 1:1: Интерфейс DX (0-10 В) должен быть 1:1 соединен с наружными блоками Toshiba.
• У RBC-DXC031 доступны только режимы нагрева и охлаждения (режимы автоматического выбора и «только вентиляция» отсутствуют).



8 кВт-16 кВт

МОЩНОСТЬ

-20°C/+46°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Воздушные завесы предназначены для раз-
мещения над входом. Они создают тепловую 
завесу, отделяющую помещение от улицы. 
Исторически сложилось так, что для этого ис-
пользуются электрические нагреватели, од-
нако теперь можно использовать тепловой 
насос Toshiba. Это дает дополнительное пре-
имущество — экономию энергии.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
► Предотвращает сквозняки и сокращает 
проникновение наружного воздуха в отапли-
ваемое или кондиционируемое помещение.
► Двигатели EC соответствуют ERP, партия 11.

КОМФОРТ
► Благодаря тому, что кондиционированный 
воздух не выходит из здания и не подверга-
ется воздействию поступающего снаружи воз-
духа, внутри здания поддерживается высокий 
уровень комфорта, и в здании приятнее нахо-
диться как сотрудникам, так и клиентам.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
► Обеспечивает комфортный вход для кли-
ентов, при этом нежелательные запахи, за-
грязнения и мелкие насекомые не попадают  
в кондиционированное помещение.

АДАПТИРУЕМОСТЬ
► Подходит для установки в пространстве над 
дверью, при этом видны только решетка воз-
духозаборного отверстия и выпускное при-
способление.
► Для дверей шириной от 1 до 2,5 м.

Воздушный поток ускоряется 
 и подается узкую  
щель по всей длине  
воздушной завесы,  
это создает ламинарный  
поток воздуха. 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ RAV-CT

Свободно подвешенный блок воздушной завесы (CH)

Кассетные блоки воздушной завесы (UH)

Встроенные блоки воздушной завесы (ВН)

Комбинация наружных блоков

Обозначение 
модели

Производительность 
наружного блока, 

л. с.
Теплопроизводительность,  

кВТ
Расход воздуха 

(м3/ч)

Входная 
мощность  
в режиме 
«только 

вентиляция», кВт

Ширина 
двери, мм

Макс. высота 
двери, м

Масса блока, 
кг

Звуковое 
давление, 

дБ (А)

RAV-CT101CH-M 3,0 8,0 1,600 0,35 1000 3,0 48 54
RAV-CT101CH-L 3,0 8,0 2,210 0,53 1000 3,2 51 55
RAV-CT151CH-M 4,0 11,2 2,400 0,53 1500 3,0 77 55
RAV-CT151CH-L 4,0 11,2 2,950 0,70 1500 3,2 80 56
RAV-CT201CH-M 5,0 14,0 3,200 0,70 2000 3,0 101 56
RAV-CT201CH-L 5,0 14,0 4,420 1,05 2000 3,2 107 57
RAV-CT251CH-M 6,0 16,0 4,000 0,88 2500 3,0 132 57
RAV-CT251CH-L 6,0 16,0 5,160 1,23 2500 3,2 138 58

Обозначение 
модели

Производительность 
наружного блока, 

л. с.
Теплопроизводительность,  

кВТ
Расход воздуха 

(м3/ч)

Входная 
мощность  
в режиме 
«только 

вентиляция», кВт

Ширина двери, 
мм

Макс. высота 
двери, м

Масса блока, 
кг

Звуковое 
давление, 

дБ (А)

RAV-CT101UH-M 3,0 8,0 1,600 0,35 1000 3,0 40 54
RAV-CT101UH-L 3,0 8,0 2,210 0,53 1000 3,2 43 55
RAV-CT151UH-M 4,0 11,2 2,400 0,53 1500 3,0 95 55
RAV-CT151UH-L 4,0 11,2 2,950 0,70 1500 3,2 98 56
RAV-CT201UH-M 5,0 14,0 3,200 0,70 2000 3,0 99 56
RAV-CT201UH-L 5,0 14,0 4,420 1,05 2000 3,2 105 57
RAV-CT251UH-M 6,0 16,0 4,000 0,88 2500 3,0 120 57
RAV-CT251UH-L 6,0 16,0 5,160 1,23 2500 3,2 126 58

Обозначение 
модели

Производительность 
наружного блока, 

л. с.
Теплопроизводительность,  

кВТ
Расход воздуха 

(м3/ч)

Входная 
мощность  

в режиме «только 
вентиляция», кВт

Ширина двери, 
мм

Макс. высота 
двери, м

Масса блока, 
кг

Звуковое 
давление, 

дБ (А)

RAV-CT101BH-M 3,0 8,0 1,600 0,35 1000 3,0 71 54
RAV-CT101BH-L 3,0 8,0 2,210 0,53 1000 3,2 74 55
RAV-CT151BH-M 4,0 11,2 2,400 0,53 1500 3,0 105 55
RAV-CT151BH-L 4,0 11,2 2,950 0,70 1500 3,2 108 56
RAV-CT201BH-M 5,0 14,0 3,200 0,70 2000 3,0 129 56
RAV-CT201BH-L 5,0 14,0 4,420 1,05 2000 3,2 135 57
RAV-CT251BH-M 6,0 16,0 4,000 0,88 2500 3,0 170 57
RAV-CT251BH-L 6,0 16,0 5,160 1,23 2500 3,2 176 58

Обозначение модели 
(CH / UH / BH) Ширина двери (мм) Макс. высота двери (м) DI3 — одна фаза SDI — одна фаза DI4 — одна фаза SDI — три фазы

RAV-CT101**-L 1000 3,2 - RAV-SP804AT-E RAV-SM804ATP-E -
RAV-CT101**-M 1000 3,0 - RAV-SP804AT-E RAV-SM804ATP-E -   
RAV-CT151**-L 1500 3,2 - RAV-SP1104AT-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SP1104AT8-E1
RAV-CT151**-M 1500 3,0 - RAV-SP1104AT-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SP1104AT8-E1
RAV-CT201**-L 2000 3,2 - RAV-SP1404AT-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SP1404AT8-E1
RAV-CT201**-M 2000 3,0 - RAV-SP1404AT-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SP1404AT8-E1
RAV-CT251**-L 2500 3,2 RAV-SM1603AT-E1 RAV-SP1604AT-E - RAV-SP1604AT8-E1
RAV-CT251**-M 2500 3,0 RAV-SM1603AT-E1 RAV-SP1604AT-E - RAV-SP1604AT8-E1



 

  
  

  
  

Представляет деятельность AHI CARRIER Fzc 
в Юго-Восточной и Центральной Европе, 
обладает правами на дистрибуцию 
и послепродажное обслуживание товаров 
брендов ОВКВ Carrier, Toshiba 
и Totaline корпорации Carrier.

 
 

 
 

 
 

AHI CARRIER FZC — одна из крупнейших дистрибьюторских компаний 
совместного предприятия Carrier, разделяющая общие концепцию 
развития и ценности с корпорацией Carrier.

Она была образована в декабре 2008 года корпорацией Carrier 
и Air-conditioning & Heating International (AHI) и стала авторизованным 
дистрибьютором оборудования для ОВКВ корпорации Carrier в Центральной 
и Юго-Восточной Европе, России, СНГ, Новой Зеландии, Центральной, 
Восточной и Южной Африке и некоторых регионах Среднего Востока.

AHI CARRIER EUROPE ведет деятельность в регионе из 15 стран, 
головной офис находится в Афинах, а филиалы — в Софии, Бухаресте, Вене и Праге.
ГРЕЦИЯ — AHI Carrier S.E. Europe Single Member S.A.
АВСТРИЯ — AHI Carrier GmbH
БОЛГАРИЯ — AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — AHI Carrier CZ S.R.O.
РУМЫНИЯ — AHI Carrier Romania SRL

AHI CARRIER
EUROPE

Дистрибуция в странах

Греция • Австрия • Болгария • Чешская Республика • 
Румыния • Албания • Босния и Герцеговина • Хорватия • 
Кипр • Венгрия • Северная Македония • Черногория • 
Сербия • Словакия • Словения

CARRIER

TOSHIBA & CARRIER

Офис 
в Праге

Офис 
в Вене

Офис в Бухаресте

Офис 
в Софии

Головной офис 
в Афинах



Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, 
данные и изображения изделия без предварительного уведомления. 

Компания AHI CARRIER S.E. EUROPE SINGLE MEMBER S.A. не несет ответственности за опечатки. 
2020-2021 AHI CARRIER S.E. EUROPE SINGLE MEMBER S.A., все права защищены.



AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR CONDITIONING SINGLE MEMBER S.A.

ГОЛОВНОЙ ОФИС
18, Kifissou Ave. 104 42 - Athens, тел.: +30 210 6796300, факс: +30 210 6796390, www.toshiba-aircon.gr 
ФИЛИАЛ В САЛОНИКАХ
5, Ag. Georgiou Str., Cosmos Offices, 570 01 - Patriarhiko Pileas, Thessaloniki, тел.: +30 231 3080430, факс: +30 231 3080435 
AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD
Trade Center Europe, Building 6, floor 3, office 6, 7 Iskarsko Shose Blvd. Sofia, 1520 - BULGARIA (Болгария), тел.: +35 929483960 факс: +35 929483990, www.toshiba-aircon.bg
AHI CARRIER ROMANIA SRL
270d Turnu Magurele Str., Sector 4, Cavar center, Bucharest - ROMANIA (Румыния), тел..: +40 214 050751, факс: + 40 214 050753, www.toshlba-hvac.ro


